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まをのためにあずお寺りくだをい 


給表示について 


この取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いい 
たださ、あなたや他の人々へのち書や財産への損書を未然に防止ずるために、いろ 
いろな給表示をしていまず。その表示と意味は次のようになつていまず。 


■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼすを害や損害の程度を次の表示 
で区分し、説明しています。 


A 警告含 


この表示の欄は、「人が死こまたは重傷を負う可能性が想 
される内容」を示しています。 


ミ主意 


この表示の欄は、 r 人が傷害を負う可能性が想定される内容 
および物的損害のみの発生が想定される内容」を示してい 
まず。 


■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 


A 


このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければな5ない内容です。 


0 

〇 


このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。 


このような給表示は、^2?、ず巧っていただく強制の内容でず。 


安全のために必ずお守りください 
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まを上のごを意 (別冊の r まを上のご注意 J もお読みくだをい。） 



頃剖まの処置] 


故障のまま使用しない 



0 


画面が映らない、音が化ないなどの故障の状 
態で使用しないで<ださい。必ずお買い上げ 
の販売店にご柜談<ださい。そのままご使用 
(こなると事故-义炎-感電の原因となります。 


異常のまま使用しない 



0 


万一、煙が化る-変な(こおいがする-内部に 
異物が入った-水がかかったなど異常が起こ 
りましたら、ただちに使用を中止し、必ずお 
買い上げの販売店にご相談<ださい。そのま 
まご使用になると事故-义災-感電の原因と 
なります。 


ヒューズは規定容量のヒューズを使用ずる 



〇 


ヒューズを巧換するときは、必ず表示された 
規定容量のヒューズをご使用<ださい。規定 
容量じ(上のヒューズを使用すると、义災の原 
因となります。 


促用方法] 


運転中に操作をしない 



0 


画面を長<見る必要がある複雑な機能は、自 
動車の運転中に操作をしないで<ださい。前 
方不注意となり交通事故の原因となります。 
操作は、必ず安全な場所に車を停車させて 
行って<ださい。また運転中、画面をま視す 
る時闇は必要最低限として< ださい。 


安全のために必ずお守りください 


3 

















目巧 


まをのために化ずお守りください 

絵表示について2 
安全上のご注意3 


はじめに 

USB 機器の接続 . 6 

iPod の接続 . 6 

バツテリー上がりを防ぐために•……6 
フ□ントパネルの取り外しかた/ 

取り付けかた . 6 

各部のなまス . 8 

ここだけ読めばすぐほえます 

基本的な操作 . 10 

電源 ON • OFF 
ソース 切り換え 
音量調節 

CD のふだんの操作 . 10 

CD を再生する 
フオルタ’一を選ぶ 
巧を還ぶ 
早送り•早戻し 
CD を取り出す 

ラジオのふだんの操作 . 11 

バンドを選ぶ 
放送局を選ぶ 

USB 機器のふだんの操作 . 12 

USB 機器の巧を再生する 
フオルタ’一を選ぶ巧を選ぶ 
早送り•早戻し 

iPod のふだんの操作 . 13 

iPod の曲を再生する 
巧を選ぶ早送り•早戻し 

よく使う機能をボタンですぐに 
操作する . 14 

CD を聞< 

フアンクシヨンメニューの 

切り換えかた . 15 

繰り返し再生する . 15 

違う巧順で再生する . 16 

再生を一時停止する . 16 

音を補正して高音質化する . 16 


タイトルやアーティスト名を表示する…17 
タイトルか！5曲やフ オルダーを さがす…18 


ラジオを聞< 

フアンクシヨンメニューの 

切り換えかた . 19 

複数の放送局を自動的に登録する…19 

放送局を1局ずつ登録する . 19 

登録した放送局を呼び出す . 20 

USB 機器を聞< 

フアンクシヨンメニューの 

切り換えかた . 21 

タイトルやアーティスト名を表示する…21 
タイトルか！5曲やフオルダーをさがす…21 

iPod を聞く 

聞さたい巧をさがす . 22 

タイトルやアーティスト名を 

泉9ぷ . 23 

iPod で選曲して本機から 

再生する . 23 

フアンクシヨンメニューの 

切り換えかた . 24 

違ラ巧順で再生する . 25 

すべての巧をシャッフルしてから 

再生する . 25 

再生中の巧にリンクした巧を 

再生する . 25 

オーディオブックの再生速度を 
変更する . 26 

音を調節する 

オーディオ調節メニューの 
切り換えかた . 27 


前後左右の音量バランスを調節する…’27 
イコライザーカーブを選択する••…28 
イコライザーカーブを調節する••…28 
小さな音量でも聞きやすくする••…29 
サブウーファーの 日 N / 日 FF と 
位相切り換え （ DEH -5 目日の み)…29 
サブウーファーのカツ ト オフ 
周波数選択とレベル調節 


( DEH - 曰60のみ） . 30 

各ソースの音量をそろえる . 30 


4 




































安をのためにがず辦りください 


初期設定をを更する 

初期設定メニューの切り換えかた…31 


時計を合わせる . 31 

外部機器 （AUX) の音声を 

聞けるようにする . 31 

US 巨/ iPod ソースの切り換え 

方法を設定する . 32 

RCA 出力から出力される 


信号を選ぶ （DEH- 已目日のみ）••••32 


スク□ールの設定を切り換える••…32 

便利な機能 

交通情報を受信する . 34 

時計を表示する . 34 

イルミ ネーションカラーを 選ぶ 

(DEH- 曰60のみ） . 34 

イルミネーションカラーを 
調節する （DEH- 已60のみ）.….…35 

取り付けの準備 

接続-取り付け部品を確認する••…36 
取り付けの前に知ってほしいこと…36 
接続の前に知ってほしいこと . 37 

接続•取り付けと動作確認 

接続する . 38 

本体を取り付ける . 40 

動作を確認する . 41 


はじめに 


ここだけ読めばすぐ使えます 


CD を聞< 

ラジオを聞< 

USB 機器を聞< 
iPod を聞く 
音を調節する 
初期設定を変更する 
便利な機能 
取り付けの準備 
接続•取り付けと動作確認 
付録 


付録 

CD の正しい使いかた . 42 

WMA/MP3 /WAV 

ファイルについて . 43 

ディスク内のフォルダーについて…44 

USB 機器について . 45 

USB 機器内のフォルターについて…45 

iPod について . 46 

故障かな？と思ったら . 47 

こんなメッセージが表示された5…48 

保証書とアフターヴービス . 50 

商標-著作権など . 50 

おもな仕様 . 52 


5 

























対応する US 巳機器や接続時のごを意について 
は（今 「 US 目機器について」4已ページ、「お 
もな仕様」已2ぺージ)。 

Q ご注意 

♦本機と組み合わせて使巧しているときに USB 
機器のデータが消失しても、消失したデータ 
の補償についてはご容赦ください。 

♦ US 目機器を本機に接続ずる際は、 US 目ケー 
ブル（例： CD - U 51 E ) を使用してください。 
US 目ケーブルを使わずに直接接続ずると、 
USB 機器が突起物となり危険です。 

指定の USB ケーブル L ソかは、使用しないで 
ください。 



本機をお使いになるとさは、必ず車のエンジン 
をかけて < ださい。 

また、本機び電源 OFF のとさでも、車のエンジ 
ンを止めた状態で、長時間、車のイグニッシヨン 
スイッチを日 N (または ACC ) にしないでく 
ださい。ノ くッテ U —び上びるおそれびあります。 


〇 


ごま意 

♦車のバッテリー巧換などで本機に電源が供給 
されなくなると、本機は初期状態に戻りまず。 
本機が初期状態に戻ると、ラジオのプリセッ 
トメモリー、時計、オーディオ調整などの設 
定内容は消去されてしまいまず。 

ラジオのプリセットメモリーは（吟「放送局 
を1局ずつ登録ずる」19ページ)、時計調整 
は（吟「時計を合わせる」31ページ）を参 
照して、再設定してください。オーディオ調 
整の設定内容などは、メモしておくことをお 
すずめします。 

再設定の方まについては、それぞれのページ 
を参照してください。 


本機は、 iPod を本機の US 目ポートに接続し 
て操作でさます。メインユニット側からの操作 
はをちろん、「コント□ールモード」によって 
iPod 側からの操作び可能です。スムーズな選 
曲び実現でさます。対応する iPod や接続時の 
ごま意については（今 HPod について」4目ぺ一 
ジ)。 


因 


メモ 

♦本書では便宜上、 iPod 、 iPhone を iPod と 
表記していまず。 

ごま意 

♦本機と組み合わせて使巧しているときに iPod 
のデータが消失しても、消失したデータの補 
償についてはご容赦ください。 


なな縣縣源:り外 


盗難抑制のため、フ□ントパネルを取り外すこ 
とびできます（デタッチヤブル機構)。 


〇 


フ□ントパネルの取り扱い上のごま意 

参フ□ントパネルを無理に引いて取りかさない 
でください。 

♦取りかし、取り付けの際に、ディスプレイや 
ボタンを強<持たないで<ださい。 

♦落とず、ぶつけるなどの強い衝撃を与えない 
でください。故障ずることがありまず。 

参分解しないでください。 

参ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をか 
けないで < ださい。 

♦巧れたときは、きれいな乾いた布でふいてく 
ださい。その場合に、フ□ントパネルおよび 
本体の端子部をさわらないようにしてくださ 
し、接触不良の原因となることがありまず。 

♦フ□ントパネルのデタッチを行うときは、フ 
□ントパネルから AUX ケーブルを取り外し 
てください。取りかさなかった場合は、機器 
や車両の備品が破損ずるおそれがありまず。 

♦安全上、フ□ントパネルをかす時は車を停車 
してください。 


はじめに 
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フ□ントパネルの取りかしかた 


デタツチボタンを巧して、□ッ 
クを解除する 


ジ 


フロントパネルのち側を上げ 
手前に引いて取 D かす 


フ□ントパネルが外れます 



3 


フ□ントパネルを保管する 


取り外したフ□ントパネルは、ケース 
などに入れて保管してください 

フ□ントパネルの取0がけかた 


フロントパネルのち側を本体 
に友わせる 

フ□ントパネルを本体の左側に確実に 
合わせてください 



ジ 


フロントパネルのち側を巧し 
て、本化に取り付ける 



はじめに 
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各部のなまス 


本巧 


は 

じ 

め 

に 


イジェクト 



ディスプレイ 


—メイン表示部 

ソースやメディア-圧縮フォーマットなどによって、異なる情報を表示しまず。 

ラジオ：バンドと周波数 

オーディオ CD : トラック番号と再生経過時間 

WMA / MP 3 /WAV :フォルダー番号、トラック番号と再生経過時間 

ファンクション/オーディオ/初期設定：各種の設定内容 




巨"ィ〇^田面团 


違 


-インジケーター表示音15 

ソースやメディア•圧縮フォーマットなどによって、異なるインジケーターを表示します。 


厘]表示されてしぶ文字列が、トラックアーテイスト名の 
ときに点灯します。 

また、 iPod でブラウズ中に、アーテイストで絞り込ん 
だとき(こ点灯します。 

Ok リストを表示してしぶときに、点灯しまず。 

◄ メニューおよびリストを表示していて、上の階層があ 

る場合に点灯しまず。 

面表示されている文字列が、アルバムタイトルのとき 
に点灯しまず。 

また、 iPod でブフウズ中に、アルバムでおり込んだ 
ときに点灯します。 

〇 リピート再生時に点灯しまず。 

め？ ランダム再生時に点灯しまず。 

iPod でシャッフルプレイまたは全曲シャッフルをし 
ているときに点灯しまず。 

应]表示されている文字列が、トラックタイトルのときに 
点灯します。 

また、 iPod でブラウズ中に、曲で紋リ込んだときに 
点灯しまず。 

日西の サウンドレトリバーの設定が ON のときに点灯しまず。 


► メニューおよびリストを表示していて、下の階層があ 

る場合に点灯します。 

iPod ソース中、次に再生される曲がリンクプレイで 
選択されてしぶときに点滅しまず。 
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別売のリモコン rCD - R 已〇 0 J について 

別売の U モコン 「CD-R 已00」で、本機を操作できます。 

U モコンの取り扱いについては、 U モコンの説明書をお読み<ださい。 


VOLUME ボタン 


BAND/ESCAPE ボタン 
UST / ENTER ボタン 

FUNCTION ボタン 

SRC ( SOURCE ) ポタン 

■■(ポーズ)ボタン 



MUTE ボタン 
▲/▼/◄/ ►ボタン 
AUDIO ボタン 
DISP / SCRL ボタン 


はじめに 
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基本的な操作 


電源 ON - OFF ソース切り換え音量調節 


a 


SRC / OFF を巧して、電源を 
ON にする 

本機の電源が日 N になります。 


旦 


V 




音量を調節ずる 


□—タリーコマンダーを回す。 

大きくするとき：ちじ回す 
小さ < するとき：左(こ回す 

約4秒間、音量が表示されます。 


凸 


◎ 


♦ AUX は初期設定では ON に設定されていま 
ず。使巧しない場合は OFF に設定してくだ 
さい〔今「外部機器 ( AUX ) の音声を闇ける 
ようにする」31ページ)。 

♦本機の青リード線〔アンテナコント□ール） 
に車側のアンテナコント□ール端子を接続し 
ている場合、ソースをラジオにずるとアンテ 
ナブースターの電源が ON になります。 

参ディスクをセツトしたまま電源を OFF にす 
ることもできます。 

♦時計を表示させている場合、電源を OFF に 
しても時計は表示されまず。 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を切 D 換える 

押すごとに次のように切り換わります。 

.ラジオ （FM/AM) 

i 

CD 


CD のふだんの操作 


CD を再生ずるフォルダーを選ぶ 
曲を選ぶ早送り•早戻し CD を®り出ず 


USB / iPod 

i 

—— AUX (外部機器） 

ソースとは 

♦ SRC / OFF を押ずと切り換わる、 CD やラジ 
才などの音源のことです。 



a 


CD を挿入□に是し込む 

再生が始まります。 


SRC / OFF を長く巧して、電 
源を OFF にずる 

電源が日 FF になります。 


日 



フ オルダー を選ぶ 


メモ 

参音量の調節範囲は〇〜62です。 

♦次の場合にも、電源が ON になりまず。 
-ディスクを挿入□に差し込んだとき 
- USB/iPod ソース 自動切り換え設定が ON 
の場合に、 US 目や iPod を接続したとき（吟 
rUSB/iPod ソース の切り換え方まを設定す 
る」32ページ） 

♦次の場合、該当のソースじは切り換わりません。 

-対応する機器を接続していない 
-ディスクをセツトしていない 
• AUX ソース を OFF にしている（吟「外部 
機器 〔 AUX ) の音声を闇けるようにずる」 
31ページ） 


圧縮オーディオ再生時フォルダーが選 
ベます。 

次のフォルダーを選ぶ： ▲ を押す 
前のフォルダーを選ぶ： ▼ を押す 




◄または►ボタンを巧して、 
曲を選ぶ 


次の曲を選ぶ： ► を押す 
前の曲を選ぶ： ◄ を押す 


■ここだけ読めばずぐ使えまず 
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ラジオのふだんの操作 


バンドを選ぶ放送局を選ぶ 



a SRG / OFF を巧して、ソース 
を TUNER に切り換える 

a BAND / ESC を巧して、バン 
ドを選ぶ 

押すたびに次の順序で切り換わります。 

[—►FI (FM1) 
i 

F2 (FM2) 

i 

A1(AMD 

i 

— A2 (AM2) 


a ▲または▼ボタンを巧して、 
プリセツト番号順に受信する 

今「登録した放送局を呼び出す」20 
ぺージ 

次のプリセツトチヤンネルを選ぶ 
: ▲ を押す 

前のプリセツトチヤンネルを選ぶ 
: ▼ を押す 

□ ◄または►ボタンを巧して、 
放送局を選ぶ（手動選局） 

高い周波数の放送局を選ぶ： ► を押す 
低い周波数の放送局を選ぶ： ◄ を押す 

a ◄または►ボタンを巧し続 
けて離し、放送局を自動で選 
ぶ（自動選局） 


□ ◄または►ボタンを巧し続 
けて、早送 D / 早戻しずる 

早送り： ► を長<押す 
早戻し： ◄ を長<押す 

E 9 ほかのソ—スに切0換える。 
mSM または、電源を DFF にする 

再生が終わります。 

A を}甲す 

CD が出てさます。 



0知コていると便利 

♦圧縮オーディオ再生時は、目 AND / ESC を長 
く押ずと、フォルダー日1 ( ROOT ) に戻り 
ます。ただし、フォルダ ー01〔 ROOT ) にファ 
イルがない場合は、次のフォルダーから再生 
が始まります。 

参ディスクをセットしたまま、電源を OFF にし 
たりほかのソースに切り換えたりずることが 
できまず。 

参圧縮オーディオファイルと音楽データが混在 
しているディスクの場合、再生を切り換える 
ことができまず。切り換えるときは、目 AND / 
ESC を押します。再生は、いちばん先頭の曲 
から始まります。 

Q ご'ま意 

•ディスクはタイトル面を上にして差し込みまず。 

♦ CD 挿人□には、 CD 1：^かのものを人れない 
でください。故障の原因となりまず。 

♦ディスクを挿入ずると、本機はディスクから 
ファイル形式などの情報を読みとりまず。こ 
の間、画面には FRMT READ と表示されまず。 

♦8 cm ディスクじは対応しておりません。また、 
アダプターを装着した8 cm ディスクも絶対 
に使巧しないで < ださい。 

♦圧縮オーディオファイルを早送り/早戻しし 
ているときには、音声は出力されません。 

♦ V 目 R (可変ビットレート）で録音されたファ 
イルを早送り/早戻しすると、再生経過時間 
が正しく表示されないことがありまず。 

♦出てきた CD はずぐに取り出して保管して< 
ださい。 CD 挿人□からディスクを出したま 
ま走行ずると危険でず。 

参 A を押して CD 再生をやめたときは、自動 
的に電源 OFF になりまず。 


ぶぶ 
選蒂 
ですです 
動離動離 
白て自て 
をしをし 
局押局押 
送< 送く 
放長放長 
の和の和 
数►数 j 
波►波 ◄ 
周..周.. 


■ここだけ読めばすぐ使えまず 
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ほかのソースに切 D 換える。 
mSM または、電源を OFF にする 

ラジオの受信が終わります。 


図知コていると便利 



a 


USB ポートのカパーを開けて、 
USB 機器を巧続する。または、 
USB ソースに切 D 換える 

再生が始まります。 




▲または▼ボタンを巧して、 
フオルダーを選ぶ 


次のフォルダーを選ぶ： ▲ を押す 
前のフォルダーを選ぶ： ▼ を押す 




◄または►ボタンを巧して、 
曲を選ぶ 


次の曲を選ぶ： ► を押す 
前の曲を選ぶ： ◄ を押す 


Q 


a us 己機器をかず。ほかの: 
mSM スに切り換える。または、 


ほかのソー 

源を OFF にずる 

US 巨の再生が終わります。 


♦バンドごとに放送局を6局ずつ登録できまず 
(吟19ぺージ)。 

• ◄ または ► ボタンを押している間、途中の 
放送局を飛ばすことができます。離したとこ 
ろから自動選局を開始しまず。 

参電波の強い放送局を選局ずるには自動選局 
を、電波の弱い放送局を選局ずるには手動選 
局をおずずめしまず。 


USB 機器のふだんの操作 


USB 機器の曲を再生するフオルターを選ぶ 
巧を選ぶ早送り•早戻し 


ごま意 

♦ US 目機器を本機に接続する際は、 US 目ケー 
ブル（例： CD - U 己 1 E ) を使巧してくださし、 
US 目ケーブルを使わずに直接接続ずると、 
USB 機器が突起物となり危険です。 

指定の US 目ケーブルじ(かは、使巧しないで 
ください。 

♦対応ずる US 目機器をご使用< ださい。ただし、 
対応ずる US 目機器でも正し<動作しない場 
合がありまず(今 rus 目機器について」4日ぺ一 
ジ)。 

♦ US 目機器を使巧ずるときのごを意について 
は、今 「 US 目機器じついて」4日ページ。 

♦USB/iPod ソース自動切り換え設定が ON の 
場合、 US 目機器によっては、接続したままエ 
ンジンを OFF から ON じしたとき、意図せ 
ずに USB ソースに切り換わることがありま 
す。必要に応じて設定を切り換えてください 
(今 「 USB/iPod ソースの切り換え方法を設 
定ずる」32ページ)。 

参早送り/早戻ししているときには、音声は出 
力されません。 


P 


メモ 

♦ US 目機器を接続したまま、電源を OFF にし 
たりほかの ソースに 切り換えることができま 
す。 

♦ US 目機器は、いつでも本機から取り外すこと 
ができまず。 

♦目 AND / ESC を長く押ずと、フォルダ ー01 
( ROOT ) に戻ります。ただし、フォルダー 
01 ( ROOT ) にファイルがない場合は、次の 
フォルダーから再生が始まりまず。 

• USB 機器にバッテリー充電機能がある場合、 
エンジンスイ、ソチが ACC または ON になつ 
ているときに US 目機器のバッテリーが充電 
されます。 

• USB ソースでは、接続した USB 機器の情報 
を読みとる間 、 FRMT READ と表示されまず。 
US 目機器の情報を読みとるため、再生までに 
時間がかかります。 


◄または►ボタンを巧し続 
けて、早送 D / 早戻しする 


■ここだけ読めばずぐ使えまず 
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早送り： ► を長<押す 
早戻し： ◄ を長<押す 














iPod のふだんの操作 


iPod の巧を再生ずる曲を選ぶ 
早送 D •早戻し 

iPod Dock コネクタ （US 目2.日ケーブル用） 
を使用して iPod を本機に接続をして操作でさ 
ます。 

画面表示例 


回 


Id 111'' At:! 


a 


USB ポー トの カバー を開け 
て、 iPod を接続ずる。または、 
口 od ソースに切り換える 

再生が始まります。 




◄または►ボタンを巧して、 
曲を選ぶ 


次の曲を選ぶ： ► を押す 
前の曲を選ぶ： ◄ を押す 




◄または►ボタンを巧し続 
けて、早送 D / 早戻しする 


早送り： 
早戻し： 


を長 < 押す 
を長 < 押す 


a 


iPod をかす。ほかのソースに 
切り換える。または、電源を 
OFF にする 

iPod の再生が終わります。 


メモ 

♦再生している才ーディオブック、 Podcast や 
ビデオファイル 〔 CTRL モード中）などにチャ 
プターがある場合、 ◄ または ► ボタンを押 
して、チャプターが選べます。 

•次のチャプターを選ぶ： ► を押す 
•前のチャプターを選ぶ： ◄ を押ず 

参エンジンスイ、ソチが ACC または ON になつ 
ている場合、 iPod のバッテリーが充電され 
まず。 

参コント□ールモードを AUDIO に設定した場 
合、 iPod は本機に接続されている間 、 iPod 
自身で電源を OFF ずることはできません（吟 
「 iPod で選曲して本機から再生ずる」23ぺ一 
ジ)。 

•エンジンスイ 、ソチを OFF にして約2分後に、 
本機に接続されている iPod の電源も OFF に 
なります。 


〇 


ごま意 

参 iPhone/iPod touch 1ソかでは、再生範囲が1 
曲リピートのときは、 ◄ または ► ボタンを 
押して巧を選ぶことはできません。 

参 iPod には iPod 巧 USB 変換ケーブルのみを 
接続してください。 iPod 用 US 目変換ケーブ 
ル L ソかのものを接続ずると、本機が正常に動 
作しないことがありまず。 

♦本機に接続ずる前に、 iPod からヘッドホンを 
かしてください。 

参 iPod を使用ずるときのごを意や iPod の設定 
については吟 「 iPod について」46ページ。 


■ここだけ読めばずぐ使えまず 
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妻纖獲殺 ボタンで 


こ3ボタン 

押すたびじ、ディスプレイの表示を切り 
換えることができます。 

長く押すと、ディスプレイの表示をスク 
□ールできます。 

フアンクシヨンメニユーや才ーディオ調 
節メニュー、初期設定メニューの表73^4^ 
(こ押すと、1つ上の階層に戻ります 


A ボタン 


押すと、ソースごとに異なるリストが 
表示されます。 

- CD 今18ページ 
- US 目今21ページ 
- iPod 今22ぺージ 



1/ S . Rtrv ボタン 

CD、USB/iPod ソースのときじ押す 
と、アドバンスド•サウンドレトリバー 
の設定を 切 り換えることができます 
(今16、21、24ページ)。 


2/ PAUSE ボタン 

CD、USB/iPod ソースのとき(こ押す 
と、再生を一時停止できます 
(今16、21、24ページ)。 


4/ iPod ボタン 

iPod ソースのときじ押すと、コント 
□ールモードの設定が切り換わります 
(今23〜24ページ)。 


已 /XX (ランダム）ボタン 

CD、US 目ソースのときじ押すと、ラ 
ンダムプレイを ON/OFF できます 
(今16、21ページ)。 
iPod ソースのときじ押すと、全曲 
シャッフル再生します（今25ページ)。 
CTRL を iPod または APP じ切り換 
えたときは、シャッフル再生します 
(今2日ページ)。 


6/0 (リピート）ボタン 

CD、US 目/ iPod ソースのときじ押す 
と、再生範囲の設定を切り換えること 
ができます（今15、21、24ページ)。 


■ここだけ読めばすぐ使えまず 
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繰り返し再生ずる 


r 繰り返し再生する」「違う巧順で再生する」な 
どの便利な機能は、フアンクシヨンメニューで 
選んで操作します。 


ジ 


3 


>/ 


ち 


因 


巧を繰り返し （ IJ ピート）再生でさます。繰り 
返しの範囲は、今聞いている曲やディスク全 
体などから選べます。選べる範囲はディスクに 
よって異なります。 


f '/ 

SRC / OFF を巧して、ソース 
を CD にする 


J 

广 

7 


「基本的な操作」1日ページ 

J 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示する 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、 FUNCTION を選ぶ 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、？アンクシヨンメ ニユー 
を表巧する 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、機能を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

> REPEAT 

( r 繰り返し再生する」今このページ） 

I 

RANDOM 

( r 違う曲順で再生する」今16ページ） 

I 

PAUSE 

( r 再生を一時停止する」今16ぺージ ） 

I 

> S.RTRV ( r 音を補正して高音質化す 
る」今16ページ） 


メモ 

参ふだんの再生画面に戻るには、 BAND/ESC 
を押しまず （30 秒間、何も操作しないと自 
動的にふだんの再生画面に戻りまず)。 


口ータリーコマンターを操作 
して、 REPEAT に切り換える 

吟「フアンクシヨンメニユーの切り換 
えかた」このページ 


ジ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、 REPEAT を選ぶ 


現在の再生範囲が表示されます。 


3 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、巧生節囲を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

■ CD を再生しているとき 

- ► D に C (ディスクリピート） 

I 

- ►TRACK (トラックリピート） 

I WMA / MP 3 / WAV を再生し 
ているとさ 

- ► D に C (ディスクリピート） 

I 

TRACK (トラックリピート） 

I 

- ►FOLDER (フォルダーリピート） 

DISC :ディスクを通して再生 
TRACK :再生中の曲を繰り返し再生 
FOLDER :再生中のフォルダーを繰り返し再生 


>/ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、設定を巧定する 


因メモ 


参□ータリーコマンダーを押ず前に、フアン 
クシヨンメニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はま定されます。 


フアンクシヨンゾニュー 
の切り換えかた 


REPEAT 


CD を聞< 


15 











































£； 


BAND / ESC を巧して、ふだ因メモ 
んの再生画面に戻る 


因 


メモ 

♦再生範囲は、6/卓でも切り換えられます（吟 
「よく使う機能をボタンですぐに操作する」 
14ページ)。 

♦選んだ再生範囲は、ランダムプレイの再生範 
囲に影響します。 

♦フォルダーリピートは、再生中のフォルダー 
内の曲だけを再生します。サブフォルダー内 
の曲は再生しません。 


♦再生範囲がトラックリピートのときにランダ 
ムプレイ設定を ON にずると、再生範囲が次 
のように切り換わってランダムプレイが行わ 
れまず。 

• CD :ディスクリピート 
-圧縮オーディオ：フォルダーリピート 
♦ランダムプレイは、5/の^でも操作できます 
(- ► 「よく使う機能をボタンでずぐに操作ず 
る」14ページ)。 


再をを一時停止ずる 


違ラ曲順で再生ずる 


PAUSE 


ランダムプレイする轟囲を 
選んでお< 


ジ 


3 


>/ 


巧の再生を一時停止でさます。 


RANDOM 


巧を順不同（ランダム）に再生でさます。いつ 
をと違った a 順で音楽を楽しみたいとさに便利 
です。 


□—タリ ー コマンダーを操作 
して、 PAUSE を選ぶ 

今「フアンクシヨンメニューの切り換 
えかた」1已ページ 


ランダムプレイは、 REPEAT で選ん 
だ範囲で行われます（今「繰り返し再 
生する」1曰ぺージ)。 


ジ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、巧をを一時停止する 

ちう一度押すと、再生を再開します。 


□—タリーコマンターを操作 
して、 RANDOM を選ぶ 

吟「フアンクシヨンメニユーの切り換 
えかた」1曰ページ 


3 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの再生画面に戻る 


因メモ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、ランダムプレイ設定を 
ON にする 

次の巧から、ランダムに再生されます。 
もう一度押すと、日 FF になります。 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの再生画面に戻る 


♦ポーズは、 2/ PAUSE でも操作できます（吟「よ 
く使う機能をボタンでずぐに操作ずる」14 
ページ)。 


章!補正し巧音質化 


S.RTRV 


音の密度感や抑揚感を向上させて再生でさます。 


V 


アドバンスド-サウンドレトリバーとは 

♦アドバンスド•サウンドレトリバーは、音声の 
圧縮によって失われた音を補正し、 CD じ迫る 
高音質再生を実現しまず。 


CD を聞< 
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□—タリーコマンダーを操作 
して、 S . RTRV に切り換える 

今「フアンクシヨンメニューの切り換 
えかた」1已ページ 


ジ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


次の順序で切り換わります。 

- ►OFF 

I 

MODE 1 


MODE 2 


因メモ 


J\ 


0 メモ 


5 


因メモ 



〇 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、 S 占 TRV を選ぶ 


□—タリーコマンダーを回し 
て、設定を切 D 換える 


IMODE 1は低圧縮率の音声 、 MODE 2は高 
圧縮率の音声に適していまず。 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、設定を巧定する 


♦ □ータリーコマンダーを押ず前に、フアン 
クシヨンメニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はず定されます。 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの再生画面に戻る 


>アドバンスド•サウンドレトリバーは、1/ 
S . Rtrv でも切り換えられまず（吟「よく使う 
機能をボタンでずぐに操作ずる」14ページ)。 


に DTEXT 」 や圧縮才ーディオ再生中に、トラック 
タイトルやディスクタイトル、アーティスト名な 
どを表示させることびでさます。また、隠れている 
文字をスク□一 レ表示で見ることもできます。 


ごま意 

♦本機の文字表示は、半角英数字のみに対応し 
ています。 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を CD ( USB の場合は USB ) 
にする 

「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


ごを巧して、表示を切 D 換 
える 

巧すたびに次の順序で切り換わります。 

■ CD TEXT を再生しているとき 

. 再生経過時闇 

i 

D に C TITLE (ディスクタイトルさ)） 

i 

ARTISTNAME 

(ディスクアーティストさ)） 

i 

TRACKTITLE (トラックタイトレを） 

i 

■ARTISTNAME 

(トラックアーティストさ)） 

■ WMA / MP 3 を再生しているとき 

>再生経過時闇 

i 

FLD NAME (フォルダーさ)） 

i 

FILE NAME (ファイルさ)） 

i 

TRACKTITLE (トラックタイトレ） 

i 

ARTISTNAME (アーティストさ)） 

i 

AL 目 UMTITLE (アルバムタイトル） 

i 

GENRE (ジャンル） 

i 

ビットレート 

i 

■フォルダートラック番号 


CD を聞< 
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■ WAV を再生しているとき 

♦ 再生経過時間 

i 

FLD NAME (フォルダー名） 

i 

FILE NAME (ファイルを） 

i 

TRACKTITLE (トラックタイトレ） 

i 

ARTISTNAME (アーティストを） 

i 

AL 目 UMTITLE (アルバムタイトル） 

i 

GENRE (ジャンル） 

i 

サンプリング周波数 

i 

-フォルダートラック番号 


0知コていると便利 


〇 



〇 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を CD ( USB の場合は USB ) 
にずる 

r 基本的な操作」1日ページ 


ジ 


みを巧して、トラック/ファ 
イル/フオルダーリストを表 
巧する 


3 


□ —タリーコマンダー％回し 
て、曲名、ファイル名、フォ 
ルダー名を切 D 換える 

次の曲/ファイル/フォルダーを選ぶ 
:ちじ回す 

前の曲/ファイル/フォルダーを選ぶ 
:左に回す 


♦隠れている文字を表示させるには、ごを長く 
押します。 

ごま意 

♦タイトルをなどが収録されていない場合、表 
示を切り換えると 、 「NO " HTLE 」 や 「NO 
NAME 」 などが表示されまず。 

♦ファイルをエンコード/ライティングしたア 
プリケーションによっては、ファイルをなど 
が正しく表示されないことがありまず。 

参 MP 3 ファイルをライティングした iTunes の 
バージョンによっては、ファイルをなどが正 
しく表示されないことがありまず。 

♦rCD TEXT 」 や WMA / MP 3 / WAV ディ 
スクじ(かでは、タイトルは表示しません。 

参 Windows Media Player 11を使巧して WAV 
ファイルをエンコードしたときに、 WAV ファ 
イルのファイルをなどを表示させることがで 
きます。 


>/ 


因メモ 


フオルダーの表巧時に、□— 
夕 u — コマンダーを巧して、 
そのフオルダー内のフオル 
ダー/ファイルを表おずる 


>フォルダーが表示されているときに□-夕 
リーコマンダーを長く押ずと、そのフオル 
ダー内のはじめの巧から再生されまず。 


夕 


曲やファイルの表示時に、□— 
夕 u — コマンダーを巧して、 
再生ずる 


因メモ 


rCD TEXTJ や圧縮オーディオの再生中に 、 ffl 
名、ファイル名、フォルダー名の一覧（トラッ 
ク/ファイル/フォルダー U スト）を見なびら、 
聞さたい曲、ファイル、フオルダーを選べます。 


ごま意 

♦本機の文字表示は、半角英数字のみに対応し 
ていまず。 


• a または ▼ ボタンを押して、フォルダー名 
やファイル名を切り換えることもできまず。 

♦再生は、曲やファイルの表示時に ► ボタン 
を押ずことでも可能でず。 

参前のリスト （1 つ上の階層のフォルダー）に 
戻るじは、ごを押しまず。この操作は、 ◄ 
ボタンを押すことでも巧能です。 

♦最上位の階層に戻るには、ごを長<押します。 

参リスト表示中にふだんの再生画面に戻るに 
は、目 AND / ESC またはみを押します。 

参トラック/フォルダー/ファイルリストは、 
必ず先頭- ROOT から表示されまず。 

参フォルダー内に再生できるファイルがない場 
合、「 N 0 FILES 」 と表示されまず。 

参フォルダー内に再生できるファイルがない場 
合、□ータリーコマンダーを押しても再生さ 
れません。 

参トラック/フォルダー/ファイルリストは、 
30秒間何も操作しないと自動的に解除され 
ます。 


CD を聞< 
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「複数の放送局を自動的に登録する」機能は、 
フアンクシヨンメニューで選んで操作します。 


SRC / OFF を巧して、ソース 
を TUNER にする 

「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示ずる 


3 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、 FUNCTION を選ぶ 


>/ 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、7アンクシヨンメニユー 
を表巧する 

巨 SM が表示されます。 


因メモ 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を TUNER にする 

「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


BAND / ESC を巧して、登録 
ずるバンドを選ぶ 


3 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 BSM にする 

吟「フアンクシヨンメニユーの切り換 
えかた」このページ 


>/ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、 BSM による登録を始める 

登録が完了すると、1の番号に登録さ 
れた局の放送を受信します。 


因 


メモ 

♦バンドごとに放送局を6局ずつ登録できまず。 
♦登録処理中に TI /© ボタンを押ずと、処理を 
途中でやめることができます。 

参受信状態の良い放送局が6局より少ないとき 
は、前に登録した内容が残ることがありまず。 


驚局を1局の登録 


参ふだんの再生画面に戻るには、 BAND/ESC 
を押しまず （3 日秒間、何も操作しないと自 
動的にふだんの再生画面に戻りまず)。 


]〜 目のボタンを使って、よく聞く放送局を 
1局ずつ手動で登録でさます（プ IJ セツトメモ 
U —)。登録した放送局をかんたんに受信でさ 
ます。 


鹽鷄送局欄的に 


目 SM 機能を使ラと、受信状態の良い放送局を 
自動でさびして登録でさます。登録された放送 
局をかんたんに受信でさます。 

y BSM とは 

参目 SM は 、 「Best Stations Memory 〔ベスト 
ステーションズメモリー）」の略です。 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を TUNER にする 


今「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


BAND / ESC を巧して、登録 
ずるバンドを選ぶ 


3 


◄または►ボタンを巧して、 
登録する放送局を選ぶ 


>/ 


1〜6ボタンの1つを長 < J 甲 
して放送局を登録する 


登録処理中にプリセ、ソト番号が点滅しま 
す。登録が完了すると、プリセ、ソト番号の 
点滅が終わり、その局の放送を受信します。 


ラジオを聞< 
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登録した放送局を D 乎び 
出ず 

巳 SM やプ U セツトメモ U —で登録した放送局 
をかんたんに受信でさます。 

‘J 

1 

今 

SRG / OFF を巧して、ソース 
を TUNER にする 

「基本的な操作」 1 日ページ 

ぶ 

BAND / ESC を巧して、バン 
ドを選ぶ 

[3 

1〜6ボタンを巧して、登録 
した放送局を受信する 


因メモ 

または ▼ ボタンを押して、順番に受信する 
こともできまず（吟「ラジオのふだんの操作」 
11ページ）。 


ラジオを聞< 
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r 繰り返し再生する」「違ラ巧順で再生する」な 
どの便利な機能を使うとさは、フアンクシヨン 
メニューで機能を選んで操作します。 


SRC / OFF を巧して、ソース 
を USB にする 

「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示する 


3 


>/ 


ち 


因メモ 


フアンクシヨンメニューの機能は、 CD の場 
合と基本的に同じです。操作ち法については、 
CD のページをご覧ください。 

機能 操作 

〔吟「繰り返し再生ずる」15ページ） 

切り換わる再生範囲は、 CD の場合とは 
異なりまず。 

卡 ALL 〔オールリピート） 

TRACK (トラックリピート） 
REPEAT ― ► FOLDER (フォルダーリピート） 
オールリピート： 

ずべての曲を繰り返し再生しまず。 
トラックリピート： 

いま闇いている曲を繰り返し再生します。 
フォルダーリピート： 

いま闇いているフォルダーを繰り返し再 
生しまず。 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、 FUNCTION を選ぶ 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、？アンクシヨンメ ニユー 
を表巧する 


RANDOM 〔吟「違う巧順で再生ずる」16ページ） 

PAUSE 

(- ► 「再生を一時停止ずる」16ページ） 

S.RTRV 

〔吟「音を補正して高音質化ずる」 

16ぺージ） 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、機能を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

一 REPEAT (今 「繰り返し再生する」） 

I 

RANDOM (今 「違う曲順で再生する」） 

I 

PAUSE (今 「再生を一時停止する」） 

I 

- S.RTRV (今 「音を補正して高音質 
化する」） 



トラックタイトルやアーティスト名などを表示 
でさます。また、隠れている文字をスク□ール 
することをでさます。操作ち法は、 CD の場合 
と同じです （今] 7ページ)。 


参ふだんの再生画面に戻るには、 BAND/ESC 
を押しまず （30 秒間、何も操作しないと自 
動的にふだんの再生画面に戻りまず)。 



ファイル名やフォルダー名の一覧（フォルダー 
/ファイル U スト）を見なびら、聞さたいファ 
イルやフォルダーを選べます。操作ち法は、 
CD の場合と同じです （今] 8ぺージ)。 


USB 機器を聞< 
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7 


□—夕 u — コマンダーを巧し 
て、巧をする 


◎ 


ジャンル、アーティスト、アルバムなどの項目 
から、お好みの巧を選んで再生でさます。 

Q ごま意 

♦ iPod に保存してあるファイルの数によって 
は、項目の表示に時間がかかる場合があり 
まず。 

♦本機が表示できない文字が iPod に記録され 
ている場合、その文字は表示されません。 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を口 od にずる 


吟「基本的な操作」1日ページ 


メモ 

参▲または▼ボタンを押して、項目を切り換え 
ることもできます。 

♦►ボタンを押して、項目を選んだり曲を再生 
したりちできます。 

参前のリスト （1 つ上の階層のフォルダー）じ 
戻るには、ごを押しまず。この操作は、◄ボ 
タンを押ずことでも巧能です。 

♦最上位の階厦に戻るには、ごを長 < 押します。 

♦再生したい項目を表示しているときじ□ータ 
リーコマンダーを長く押ずと、その項目内の 
曲を最初からすべて再生できまず。►ボタン 
を長 < 押ずことでも可能でず。 

参リスト表示中にふだんの再生画面に戻るじ 
は、目 AND / ESC を押します （30 秒間、何も 
操作しないと自動的にふだんの再生画面に戻 
し J まず)。 


ジ 


みを巧して、ブラウズモード 
にする 


3 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て選びたい頃目を表おする 

次の項目が表示できます。 

•PLAYLISTS (プレイリスト） 

I 

ARTISTS (アーテイスト） 

I 

ALBUMS (アルバム） 

I 

SONGS (曲） 

I 

PODCASTS (ポッド丰ャスト） 

I 

GENRES (ジャンル） 

I 

COMPOSERS (作曲者） 

I 

► AUDIO 目00 KS (才ーデイオブック） 


>/ 




£； 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、頃目を選ぶ 


リストをアルフアベツトで巧索ずる 


ごま意 

•アルファべ、ソト順に表示されるリストのとき 
【 r 極化できま寸 

♦頭文字が、半角のアルファベット、数字、お 
よび記号で記録されているものが対象です。 


□—タリーコマンダーを操作 
して、目的の頃目を表示ずる 


ジ 


みを巧して、アルファベット 
の入力画面を表示する 


「SEARCH : A 」 と表示されます。 


3 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、リストの巧頭に表示した 
いアルフアベットを選ぶ 


>/ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、選んだアルファベットか 
S 始まるリストを表おずる 


手順3、4の操作を繰0返し 
て、頃目を絞 D 込む 


◎ メモ 


♦対象のアルファベットが無い場合は 、 「NOT 
FOUND 」 と表示されまず。 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、聞をたい曲を表示する 


ip od を聞< 
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iPod で選曲して本機か 
6再生ずる 


CTRL 


iPod に記録されている a 名やアーティスト名、 
アルバムタイトルなどを表示させることびでさ 
ます。また、隠れている文字をスク□ール表示 
で見ることもでさます。 


ごま意 

♦本機の文字表示は、半角英数字のみに対応し 
ていまず。 


今「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


因 


選巧などの操作を、本機と iPod のどちらです 
るか切り換えられます（コント□ールモード)。 
iPod に設定すると、 iPod の画面で操作でさま 
す。日本語のタイトルを、そのまま見て巧を選 
べるので便利です。 

APP に設定すると、 iPod アプ U ケーシヨンか 
らの音声を本機で再生でさます。 


Q ご'注意 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を口 od にずる 


ごを巧して、表示を切 D 換 
える 

押すたびに次の順序で切り換わります。 

>再生経過時間 

i 

SONG TITLE (曲を） 

i 

ARTISTNAME (アーティストを） 

i 

AL 目 UMTITLE (アルバムを） 

i 

I 再生曲数/総曲数 


♦じ(下の iPod では本機能は使用できません。 
-第已世代 iPod 
-第1世代 iPod nano 

最新の情報については、力□、ソツエリアホー 
ムぺージ （ htttD :// ca 「「 ozze 「 ia . jp ) をご覧く 
ださい。 

♦ APP モードに対応している iPod はじ(下の 
iPod でず。 

-第3世代 iPod touch : Ve 「. 3.0 L ソ降 
-第2世代 iPod touch : Ve 「. 3.01 ソ降 
-第1世代 iPod touch : Ve 「. 3.0 L ソ降 
- iPhone 3 GS : Ver . 3.01 ソ降 
- iPhone 3 G : Ver . 3.0 L ソ降 


SRC / OFF を巧して、ソース 
を iPod にずる 


今「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


メモ 

♦隠れている文字を表示させるには、ごを長く 
押しまず。 

♦本機で表示できない文字が iPod に記録され 
ている場合、その文字は表示されません。 


4/ iPod を巧して、コントロー 
ルモードを切 D 換える 

押すごとに iPod 、 APP と AUDI 日が 
切り換わります。 

iPod : 

iPod で選曲などの操作をします。 

APP : 

APP モード（こ対応している iPod で、 
iPod アプリケーションからの音声を再生 
します。 

AUDIO : 

本機で選曲などの操作をします。 


ip od を聞< 
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ごま意 

• iPod に設定した場合は、じ(下の制限がありま 
ず。 

-ファンクションメニューには切り換わりま 
せん。 

ーブラウズモード（吟「闇きたい曲をさがず」 
22ページ）には切り換わりません。 

一 音量は本機からしか調節できません。 
♦ iPod に設定ずると、再生は停止されます。 
iPod を操作して、再生してください。 


◎ 



吟「基本的な操作」1日ページ 


ジ 


づ 


>/ 


5 


メモ 

参〕ント□-ルモードを iPod / APP に設定して 
いても、本機から次の操作ができまず。 

一一時停止 
一選曲 

一早送り/早戻し 

-リピート再生 （ OFF / ONE / ALL ) 

-ランダム〔シャッフル）再生 
-iPod メニュー （み ボタンを押ず） 

-クリックホール左（▲ボタンを押ず） 

-クリックホールち（▼ボタンを押ず） 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、機能を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

- REPEAT 

I 

SHUFFLE (今「違う曲順で再生する」 
25ページ） 

I 

SHUFFLEALL (今「すべての曲を 
シャッフルしてから再生する」2日ぺ一 
ジ） 

I 

LINK PLAY (今「再生中の曲にリン 
クした曲を再生する」25ページ） 

I 

PAUSE 

I 

AUDIO BOOK (4^ 「オーディオブッ 
クの再生速度を変更する」26ページ) 


• S.RTRV 


因 


「繰り返し再生する」「違う巧順で再生する」な 
どの便利な機能を使うとさは、フアンクシヨン 
メニューで機能を選んで操作します。 


SRG / OFF を巧して、ソース 
を iPod にずる 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示ずる 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、 FUNCTION を選ぶ 


□—夕 U — コマンターを巧し 
て、フアンクシヨンメニユー 
を表示する 


メモ 

参 CTRL を iPod / APP に設定しているときは、 
ファンクシヨンメニューに切り換えられま 
せん。 

参ふだんの再生画面に戻るじは、 BAND/ESC 
を押しまず （30 秒間、何も操作しないと自 
動的にふだんの再生画面に戻りまず)。 


フアンクシヨンメニューのじ(下の機能は、 CD 
の場合と基本的に同じです。操作ち法について 
は、 CD のページをご覧ください。 

機能 操作 

(吟「繰り返し再生ずる」15ページ） 

切り換わる再生範囲は、 CD の場合とは異 
な U ます。 

■►ONE (1 曲リピート） 

REPEAT — ►ALL (リスト内全曲リピート） 

^曲11ピ—卜 • 

いま闇いている巧を繰り返し再生します。 
リスト内全曲リピート： 

いま闇いているリスト内のすべての曲を 
繰り返し再生します。 

PAUSE (吟「再生を一時停止する」16ぺージ） 
S.RTRV (今「音を補正して高音質化する」16ぺージ） 


ip od を聞< 
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違ラ曲順で再生ずる 


ずべての曲をシャッフル 
してか6再生ずる 


SHUFFLE 


巧やアルバムを順不同（ランダム）に再生でさ 
ます。いつちと違った曲順で音楽を楽しみたい 
とさに便利です。 


SHUFFLEALL 


iPod のミュージックライブラ U 内のすべての 
巧を順不同（ランダム）に再生でさます。 


□—タリーコマンダーを操作し 
て、 SHUFFLE に切り換える 

吟「フアンクシヨンメニユーの切り換 
えかた」24ページ 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 SHUFFLEALL に切 D 
換える 

今「フアンクシヨンメニューの切り換 
えかた」24ページ 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、 SHUFFLE を選ぶ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、シャッフルの種類を切 D 
換える 


次の順序で切り換わります。 

♦ OFF (オフ） 

I 

SONGS (ソングシャツフル） 

I 

♦ALBUMS (アルバムシヤツフル） 


>/ 


□—タリーコマンターを巧し 
て、設定を決定する 


因 


5 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、全曲シャッフルする 

再生が始まり、ふだんの再生画面に戻 
ります。 


のメモ 


メモ 

参□ータリーコマンダーを押す前に、ファンク 
シヨンメニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はま定されます。 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの再生画面に戻る 


♦全曲シャッフルを解除ずるには 、 SHUFFLE 
で OFF を選びます（吟 r 違う曲順で再生ずる」 
このページ)。 

♦全曲シャッフルは、5/の?でも開始できまず 
(吟「よく使う機能をボタンでずぐに操作ず 
る」14ページ)。 


再生中の曲にリンクした 
曲を再生ずる 


LINK PLAY 


再生中の曲に U ンクした U ストの曲を再生しま 
す。現在の曲の再生び終わると、 U ンクした曲に切 
り換わります。再生でさるのは;欠の U ストです。 

. 再生中のアーティストのアルバム U スト 
. 再生中のアルバムに収録されている曲のリスト 
. 再生中のジャンルのアルバム U スト 


Q ご'注意 


♦リンクのサーチ条件に関連したリストがない 
場合は 、 「NOT FOUND 」 と表示されまず。 
♦曲によっては、切り換わる際に終わりや始ま 
りの音が切れる場合があります。 


ip od を聞< 
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□—タリーコマンダーを操作 
して、 LINK PLAY に切り換 
える 

今「フアンクシヨンメニューの切り換 
えかた」24ページ 


ジ 


因 


3 


>/ 


〇 


オーディオブックの再生 
速度を変更ずる 


AUDIO BOOK 


オーディオブックの再生速度を変更でさます。 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、 LINK PLAY を選ぶ 


メモ 

♦リンクプレイには、ふだんの再生画面で□一 
タリーコマンダーを長く押しても切り換わり 
ます。 


□—タリ ー コマンダーを操作 
して、 AUDIO BOOK に切 D 
換える 

今「フアンクシヨンメニューの切り換 
えかた」24ページ 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、リンクのヴーチを件を切 
D 換える 

次の順序で切り換わります。 

ARTIST (再生中のアーティスト） 

I 

ALBUM (再生中のアルバム） 

I 

GENRE (再生中のジャンル） 
アーティスト：再生中のアーティストの曲 

アルバム：再生中のアルバムじ収録されて 
いる巧 

ジャンル：再生中のジャンルの曲 


ジ 


□—タリーコマンターを J 甲し 
て、 AUDIO 己0 OK を選ぶ： 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、設定を切0換える 


次の順序で切り換わります。 

一 NORMAL (標準） 

I 

FASTER (やや速い） 

I 

SLOWER (やや遅い） 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、リンクのヴーチを件を選ぶ 

現在の巧の再生が終わると、リンクし 
た巧に切り換わります。 

ごま意 

♦リンクプレイじ(かの操作を行うと、リンクプ 
レイでの選択結果が解除される場合がありま 
ず〔例：早送り/巻戻し)。 


J\ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、設定を決定する 


因メモ 


♦□ータリーコマンダーを押ず前に、ファンク 
シヨンメニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はみ定されまず。 


夕 


BAND/ESC を巧して、ふだ 
んの巧を画面に戻る 




□—タリーコマンダーを操作 
して、アルバムまたは曲を選ぶ 

今「聞きたい巧をさがす」22ページ 


ip od を聞 < 
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碧-謹塞穀音■バランス 


FAD/BAL 


「前後左右の音量バランスを調節する」などの 
音質調節機能を使うとさは、オーディオ調節メ 
ニューで操作します。 


前後左右のスピーカ -け らの音量バランスを調 
節でさます。より自然に聞こえるバランスに設 
定してください。 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示する 


ジ 


□—タリーコマンダーを回し 
て、 AUDIO を選ぶ： 


5 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、才ーデイオ調節メニュー 
を表示ずる 


J\ 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、機能を切 D 換える 

次の順序で機能が切り換わります。 

> FAD / 目 AL (今「前後左ちの音量バラ 
ンスを調節する」このページ） 

I 

EQUALIZER (今「イコライザーカー 
ブを選択する」 28ページ） 

I 

TONE CTRL (今「イコライザーカー 
ブを調節する」 28ページ） 

I 

LOUDNESS (今「小さな音量でも闇 
きやす<する」29ページ） 

I 

SU 目 W 00 FER 1 (吟「サブウーファー 
の ON / OFF と位相切り換え （ DEH - 560 
のみ)」29ページ） 

SU 目 W 00 FER 2 ( 今「サブウーファー 
のカツ トオフ周波数選択とレペル調節 
( DEH -560 のみ)」30ぺージ） 

I 

> SLA (吟 r 名'ソースの音量をそろえる」 


30ページ） 


因 


メモ 

参ふだんの再生画面に戻るには、 BAND/ESC 
を押します （30 秒闇、何も操作しないと自 
動的にふだんの再生画面に戻りまず)。 
•ラジオの FM を闇いているときは、 SLA には 
切り換わりません。 

• SU 目 W 00 FER 1 および SU 目 W 00 FER 2 は、 
DEH -560 のみ切り換わりまず。 


'y 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 FAD / BAL に切り換え 
る 

今「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」このページ 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、 FAD / 巳 AL を選ぶ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、設定内容を切 D 換える 


次の順序で切り換わります。 

— ► FR (フエーダー：前後のバランス） 

i 

— LR (バランス：左ちのバランス） 


>/ 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、音量バランスを調節ずる 


■前後を調節するとき 

前を強める： 

手順3で FR を選び、ちじ回す 
後ろを強める： 

手順3で FR を選び、左(こ回す 


前後のバランスは、 F 15 
囲で調節できます。 

■左ちを調節するとさ 


R 15 の範 


ちを強める： 

手順3で LR を選び、ちじ回す 
左を強める： 

手順3で LR を選び、左(こ回す 

左ちのバランスは、 L 15 〜 R 15 の範 
囲で調節できます。 


音を調節ずる 


27 







































£； 


己 AND / ESC を巧して、ふだ 
んの巧生画面に戻る 


0ご'ま意 


因メモ 


>SW CONTROL (一 32ページ）を 「 SW 」 
に設定しているときは、左ちのバランスのみ 
調節できます。 


♦ □ータリーコマンダーを押ず前に、オーディ 
オメニューまたはふだんの再生画面に戻って 
も、設定はま定されまず。 


夕 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの巧生画面に戻る 


結!ィザ-力-ブを選減ザ-力-ブを 


EQUALIZER 


あらかじめ用意されたイコライヴーカーブを選 
ぶだけで、好みの音質にでさます。 


口ータリーコマンダーを操作し 
て、 EQUALIZER に切り換える 

吟「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」27ページ 


ジ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


次の順序で切り換わります。 
- ►FLAT 

I 

POWERFUL 

I 

DYNAMIC 

I 

VOCAL 

I 

NATURAL 

I 

- ►CUSTOM 


◎ メモ 


>/ 


TONE CTRL 


あらかじめ用意されたイコライヴーカーブに補 
正を加えることびでさます。これにより、よりお 
好みにあった音質を作り出すことびでさます。 
設定したイコライヴーカーブは、自動的に 
" CUSTOM " カーブに登録されます。 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、 EQUALIZER を選ぶ 


□—タリ ー コマンダーを操作 
して 、 TONE CTRL に切 D 
換える 

今「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」27ページ 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、イコライザーカーブを切 
D 換える 


ジ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て 、 TONE CTRL を選ぶ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


□—夕 y — コマンダ—を J 甲し 
て、設定ずる音域を切 D 換える 

押すたびに次の順序で切り換わりま 
す。 

> BA % (低音域） 

i 

MID (中音域） 

i 

- TREBLE (高音域） 


>/ 


> FLAT は、イコライザーによる音の補正がさ 
れていません。 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、設定を巧定する 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、レベルを調節する 

レベルを大きくする：ちじ回す 
レベルをルさくする：左(こ回す 

レベルは、 一6 〜+6の範囲で調節 
できます。 


音を調節ずる 


28 














































夕 


巳 AND / ESC を巧して、ふだ 
んの巧生画面に戻る 


傑ぶ音量でも聞がず 


ジ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


次の順序で切り換わります。 

- ►OFF 

I 

LOW 願） 

I 

■►HIGH (強） 


>/ 


因メモ 




サブウーファーの ON 
OFF と位相切り換え 
(DEH ■已60のみ） 


LOUDNESS 


ルさな音量で音楽を聞いていると、低音-高音 
び不足しているように感じることびあります。 
ラウドネスを使うと、この不足感を補って、音 
を聞さやす<することびでさます。 


SUBWOOFER 1 


本機にサブウーファーを接続して使用する場合 
は、サブウーファーの設定を ON にする必要び 
あります。 ON にしたあと、サブウーファーか 
ら出力される音び自然に聞こえるように、位相 
を切り換えてください。 


V 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 LOUDNESS に切〇換 
える 

吟「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」27ページ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、 LOUDNESS を選ぶ 


位相切り換えとは 

•サブウーファーから出力される音の中には、 
フ□ント/リアスピーカーから出力される音 
と同じ周波数帯域の成分が含まれています。 
車内条件じより、これらの音の位相が反転 
(干渉）し、打ち消し合ってしまうことがあ 
りまず。この現象を防ぐためじ、車内条件に 
合わせて位相を正巧または逆巧に切り換えて 
ください。 

正巧：サブウーファーの音が、フ□ント/リ 
アスピーカーと 同時に出力される 
逆巧：サブウーファーの音が、フ□ント/リ 
アスピーカーと タイミングをずらして 
出力される 


□ —タリーコマンダー％回し 
て、ラウドネスの効果を切 D 
換える 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 SUBWOOFER ! に切 
D 換える 

今「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」27ページ 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、ヴブウーファーの位相を 
選ぶ 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、設定を巧定する 


次の順序で切り換わります。 

- ►OFF 

I 

NORMAL (正相） 

I 

■> REVERSE (逆相） 


参□ータリーコマンダーを押ず前に、オーディ 
才調節メニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はま定されます。 




□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、設定を巧定する 


のメモ 


己 AND / ESC を巧して、ふだ 
んの再を画面に戻る 


参□ータリーコマンダーを押す前に、オーディ 
才調節メニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はず定されます。 


>/ 


BAND / ESC を巧して、 
んの再を画面に戻る 


ふだ 


音を調節ずる 


29 














































サブウーファーのカットオ 
フ周波数選 J 尺とレベル調節 
( DEH - 已60のみ） 


V 


ジ 


次の順序で切り換わります。 

■►周波数設定：周波数表示が点滅 

i 

-レベル設定：レベル表示が点滅 


3 


j\ 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの巧を画面に戻る 


SUBWOOFERS 


サブウーファーから出力される低音域（カット 
オフ周波数）と出カレベルを設定します。他の 
スピーカーから出力される音とのつなびりび自 
然になるように設定してください。 


各 ソースの 音量を 
そろるる 


カットオフ周波数とは 

♦選んだ周波数よりも上の周波数〔もし<は下 
の周波数）の音域をカットしまず。このとき 
に選択ずる周波数を、カットオフ周波数と呼 
びまず。サブウーファーのカットオフ周波数 
の設定では、カットオフ周波数よりも上の音 
域がカットされ、低音域だけが出力されます。 
また、カットオフ周波数じ(下の音域の出カレ 
ベルを上げることで、低音をさらに強調させ 
ることもできます。 


ソースを切り換えたとさに、ソースごとの音量 
び違うことびあります。 SLA を使うと、 FM の 
音量を基準にして各ソースの音量をそろえるこ 
とびでさます。 


V 


SLA とは 

♦SLA は 、 「Source Level Adjuster 〔ソース 
レベルアジヤスター）」の略でず。 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 SUBW 00 FER 2 に切 
D 換える 

吟「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」27ページ 


□—タリ ー コマンターを操作 
して、 SLA に切 D 換える 

今「オーディオ調節メニューの切り換 
えかた」27ページ 


ジ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、 SLA を選ぶ 


□—夕 U — コマンターを巧し 
て、設定内容を切 D 換える 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、ヴブウーファー調整をする 

■周波数設定を調節するとさ 

高い周波数を選ぶとき：ちじ回す 
低い周波数を選ぶとき：左(こ回す 

カットオフ周波数は、己 OHz 、 63 Hz 、 
80 Hz 、 100 Hz 、125 Hz の中から 
選べます。 

■レベルを調節するとき 

レベルを大きくするとき：ちじ回す 
レベルをルさくするとき：左(こ回す 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、レベルを調節する 

レベルを大きくする：ちじ回す 
レベルをルさくする：左に回す 

レベルは一4〜+ 4の範囲で設定で 
きます。 


>/ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、設定を巧定ずる 


◎ メモ 


参□ータリーコマンダーを押ず前に、オーディ 
才調節メニューまたはふだんの再生画面に 
戻っても、設定はま定されます。 


5 


BAND / ESC を巧して、ふだ 
んの再を画面に戻る 


音を調節ずる 


30 


レベルは、 一 24〜+ 6の範囲で調 
節できます。 














































「時計を合わせる」などの機能は、初期設定メ 
ニューで操作します。初期設定メニューは、電 
源を日 FF にした状態で操作します。 


SRC / OFF を長<巧して、本 
機の電源を OFF にずる 


ジ 


□—タリーコマンダーを長ぐ 
巧して、初期設定メニューに 
切り換える 

初期設定メニューに切り換わると、 
「CL 日 CKSET」 と表示されます。 


5 


□—タリーコマンダーを回し 
て、機能を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

•CLOCK SET (今「時計を合わせる」 
このページ） 

I 

AUX (今「外部機器 ( AUX ) の音声 
を闇けるようじする」このページ） 

I 

USB (4^ rus 目/ iPod ソースの切り 
換え方法を設定する」32ページ） 

I 

SW CONTROL (今 「 RCA 化力から 
化力される信号を選ぶ」32ページ） 

I 

> SCROLL (吟「スク □ —ルの鼓定を 
切り換える」32ページ） 


因 


時計を合わせる 


□—タリーコマンダーを操作 
して 、 CLOCK SET にずる 

今 r 初期設定メニューの切り換えかた」 
このページ 


ジ 


□—タリーコマンターを J 甲し 
て 、 CLOCK SET を選ぶ 


現在の設定内容が表示されます。 


3 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て、時と分を切 D 換える 


>/ 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、時刻を合わせる 

時刻を進める：ちじ回す 
時刻を戻す：左に回す 

分を調整すると、0秒か6カウントが 
始まります。 


ち 


BAND / ESC を巧して、初期 
設定メニューを解除する 


電源が日 FF になります。 


が蝶更兑探の音きを 


メモ 

♦初期設定メニューを解除ずるときは、目 AND / 
ESC を押しまず〔初期設定メニューを解除ず 
ると、電源が OFF になりまず)。 

•SW CONTROL は、 DEH -56 日のみ切 U 換わ 

し J ます。 


本機にポータブル音楽再生機器や、 VTR など 
の外部機器を接続して、その音声を聞くことび 
でをます。 

Q が部機器を接続ずるには 

♦本機に外部機器を接続ずるには、本機前面に 
ある AUX 入力端子に、 3.5 mm クステレオミ 
ニジャックを差し込みまず。 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 AUX にする 

今 r 初期設定メニューの切り換えかた」 
このページ 


CLOCK SET 


初期設定を変更ずる 


時計を表示するために、時計を合わせておさます。 


31 















































2 


□—夕 u — コマンダーを巧し 
て、か部機器設定を ON にずる 


もう一度押すと、日 FF になります。 


3 


電源が日 FF になります。 


因メモ 


> AUX は、初期状態で ON になっていまず。 
AUX を使用しない場合は、 OFF にしまず。 


RCA 出力か5出力をれる 
信号を選ぶ （ DEH -560 
のみ） 


BAND / ESC を巧して、初期 
設定メニューを解除する 


SW CONTROL 


本機の RCA 出力端子に外部アンプを接続し、 
フルレンジスピーカーまたはサブウーファーを 
使用でさます。接続するスピーカーに合わせて、 
RCA 外部出力端子から出力される信号を選び 
ます。 


US 巳 / iPod ソースの切 D 換 

无方法を設定する 


本機能の設定により、 US 巳/ iPod ソースの切 
り換えちび異なります。 

• ON : USB/iPod を接続すると、 USB/iPod 
ソースに切り換わります。取り外すと、 
電源 OFF になります。 

- OFF : USB/iPod を接続してを、 USB/iPod 
ソースに自動では切り換わりません。 
USB / iPod ソースには手動で切り換え 
て < ださい。 


□—タリーコマンダーを操作 
して、 USB に切り換える 

今 r 初期設定メニユーの切り換えかた」 
31ぺージ 


□—タリ ー コマンダーを操作 
して 、 SW CONTROL に切 D 
換える 

今 r 初期設定メニューの切り換えかた」 
31ぺージ 


ジ 


□—タリーコマンダーを J 甲し 
て 、 SW CONTROL を選ぶ 


3 


□ —タリーコマンダーを回し 
て、設定を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

►REA (リア スピーカーを 接続すると 
さ） 

I 

>SW (サブウーファーを接続するとき） 


>/ 


BAND / ESC を巧して、初期 
設定メニューを解除する 


電源が日 FF になります。 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、 USB / 口 od ソース自動切 
D 換え設定を ON にずる 

ちう一度押すと、日 FF になります。 


3 


電源が日 FF になります。 


觀-ルの設定を切り 


BAND / ESC を巧して、初期 
設定メニューを解除する 


SCROLL 


連続スク□ール設定を ON にすると、 CD の夕 
イトルなどを連続してスク□ールするようにな 
ります。スク□ールを一度だけにしたいとさは、 
この機能を日 FF にします。 


初期設定を変更ずる 


32 












































い 

今 

31 

□—タリーコマンダーを操作 
して、 SCROLL にする 

~初期設定メニューの切り換えかた」 
ぺージ 

2 

ち. 

□—タリーコマンダーを巧し 
て、連続スク□—ル設定を 
ON にする 

う一度押すと、日 FF になります。 

\3 

BAND / ESC を巧して、初期 
設定メニューを解除する 


電源が日 FF になります。 















2 


または ► ボタンを巧す 


◎ 



本機のディスプレイに、時計を表示でさます。 
時計は、本機の電源び ON のとさも日 FF のと 
さを表示させることびでさます。 


◎ 時計について 


♦時計を合わせるには 
31ページ） 


イル5ネーシヨンカラー 

を選ぶ （ DEH -560 のみ） 


高速道路などで放送されている交通情報ラジオ 
を、瞬時に受信でさます。交通情報は、電源 
OFF のとさでち、どのソースからでを受信で 
さます。 


ILLUMI 


あらかじめ用意されたいろいろな色の中から、 
本機のイルミネーシヨンカフーに設定したい色 
を選びます。 


TI /© を巧して、交通情報を受 
信する 

もラー度押すと、交通情報を受信する 
前の状態に戻ります。 


交通情報の周波数を切り換えます。 

1620 kHz を選ぶとき： ◄ を押す 
1629 kHz を選ぶとき： ► を押す 

メモ 

♦交通情報を受信しているときに音量を調節す 
ると、交通情報巧の音量として設定できまず。 


(吟「時計を合わせる」 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示する 


ジ 


□ —タリーコマンダー％回し 
て、 ILLUMI を選ぶ 


3 


□—タリーコマンターを J 甲し 
て、イ，レ5ネーシヨンメニュー 
を表巧ずる 


J\ 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、イル5ネーシヨンカラー 
を切 D 換える 

次の順序で切り換わります。 

►WHITE (ホワイト） 

I 

•プリセツトカラーは30色あります。 

I 

ROSE (□-ズ） 

I 

SCAN (ス丰ヤン：すべてのプリセツ 
トカラーを自動で切り換えます。） 

I 

►CUSTOM (カスタム：調節したイル 
ミネーションカラーで表示します。吟 
「イルミネーションカラーを調節する」 
35ページ） 


TI /© を長く巧して、時計を表 
巧する 

もラー度長く押すと、時計表示が解除 
されます。 


因メモ 


♦本機の電源が ON のときは、時計表示中にほ 
かの操作をすると、時計表示は一度解除され 
まず。この場合、2日秒後に時計表示に戻り 
まず。 


便利な機能 
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イルミネ ーシ ヨンカ ラー 
を調節ずる （ DEH -5 目0 
のみ） 


イルミネーシヨンカラーをお好みの色に調節し 
ます。 


◎ メモ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て、メインメニューを表示する 


参他の色も同じ操作で調節できます。 

♦ R 〔赤）と G 〔緑）および目〔青）を同時に 
1日じ(下のレベルにずることはできません。 


夕 


□—タリーコマンダーを長ぐ 
巧して、イル5ネーシヨンカ 
ラー調節を解除ずる 


「 CUSTOM 」 と表示されます。 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを回し 
て、 ILLUMI を選ぶ 


5 


□—タリーコマンダーを巧し 
て、イ!レ5ネーシヨンメニュー 
を表巧する 


>/ 


□ —タリーコマンダーを回 
して、プリセツトカラーか 
CUSTOM を選ぶ 


因 


メモ 

♦ SCAN を選んでいるときは、イルミネーシ三 
ンカラーの調節はできません。 


3 


□—タリーコマンダーを長ぐ 
巧して、イル5ネーシヨンカ 
ラー調節をはじめる 


ジ 


□—夕 U — コマンダーを巧し 
て 、 R • G • 已か5ちを選ぶ 

押すたびに次の順序で切り換わりま 
す。 

- R 馈） 

i 

G (緑） 

i 

- B 请） 


7 


□ —^リーコマンターを回し 
て、明るさを調節する 

レベルを大きくする：ちじ回す 
レベルをルさくする：左(こ回す 

レベルは、〇〜60の範囲で調節でき 
ます。 


便利な機能 
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接続-取り付け部品を 
確認ずる 


•本化関係 

本体 X 1 



げ 


皿ネジ（已 mm X 9 mm ) X 4 



取り付けの前に巧って 
ほしいこと 


•取0付け上のご注意 

♦必ず本機および取付丰ットにが属の部品を指 
定通りに使巧してください。指定 L ソかの部品 
を使用すると、機器内部の部品をいためたり、 
しっかりと固定できずにかれたりして危険で 
ず。 


ケース 



♦本機の性能を十分に発揮ずるためじ、水平に 
対して60度 L ソ内の角度で取りがけてくださ 
い。 



•取0付けのポイント 

取り付け、固定する前に 

♦まず仮接続を行い、本機が正常に動作するこ 
とを確認してから、取り付けを行ってくださ 
し、正常に動作しない場合は、接続に間違い 
がないか、もう一度チェックしてください。 

取付キットを別売していまず 

♦車種や年式によっては、別売のパイオニア製 
取付丰ットを使用しないと、取りがけられな 
いこともありまず。当社では車種別専巧取が 
丰ットを用意していますので、販売店にご巧 
談ください。 

♦ダッシュボード下へ取り付ける場合は、 D サ 
イズ巧ミ凡巧取付ケースやアンダーダッシュ巧 
取付丰ットをご使用ください。 
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變の前に巧つてほしい 1 


•接続上のご注意 

♦本機の黒リード線 （ アース）を必ず最初に車 
のボディの金属部に確実に接続してください。 



♦赤リード線（アクセサリー電源）は、常にバッ 
テリーから電源が供給される電源回路には、 
接続しないでください。 接続すると車①バッ 
テリーび消耗してしまいまず。 

•本機のアンプには目 PTL という回路を使巧し 
ています。スピーカーのリード線を直接 アー 
スしたり、複数のスピーカーの〔一）リード 
線を、共通にして接続したりしないでください。 

♦本機と組み合わせるスピーカーには、最大入 
力己 0 W じ(上の八イパワー用で、インピーダ 
ンスが4 Q から8 Q のものを使巧してくださ 
し、規格 I ソクトのスピーカーのご使用は、スピー 
カーの発义-発煙-破損の原因となります。 

♦黒リード線〔アース）は、パワーアンプなど 
の消費電流が大きい製品のアースとは別々に 
取りがけてください。まとめて取り付けると、 
ネジが緩んだりかれたりしたとき、製品の発 
煙-故障の原因となるおそれがあります。 

•ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの 
電源を、必ず本機の青リード線（アンテナコ 
ント□ール）に接続してください。接続を忘 
れるとラジオが受信できません。 


アンテナブースターの電源の位置は、 
車種じよって異なります。（ラジオが 
ON じならないと、ブースターが ON 
じな6ない車もあります。）詳しくは、 
取り付け技術のある販売店にご相談 
ください。 


•ち続のポイント 

ノイズ防止のために 

参アンテナコードは、スピーカーコードおよび 
電源リード線からできるだけ離して配置して 
ください。 

電源配線キットを別売していまず 

参システム全体の消費電流が大き<なる場合 
は、バッテリーから直接電源をとることをお 
ずずめします。当社では、電源配線丰ット 
rRD -221 J を別売していますので、販売店に 
ご相談 < ださい。 


•バッテリー交換時のごを意 

♦車のバッテリー交換などで本機に電源が供給 
されな<なると、本機は初期状態に戻ります。 
本機が初期状態に戻ると、ラジオのプリセッ 
トメモリー、時計、オーディオ調節などの設 
定内容は消去されてしまいまず。 

ラジオのプリセットメモリー〔今「放送 
局を1局ずつ登録ずる」19ページ）や 
時計調節（吟「時計を合わせる」31ペー 
ジ）を再設定してください。 

オーディオ調節の設定内容などは、メモして 
おくことをおずずめします。再設定の方法に 
ついては、それぞれのページを参照してくだ 
さい。 


取り付けの準備 
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ち続ずる 


詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせく 
ださい。 



ミ主：ヒューズを交換ずるとをは、必ず同じ容 
量のヒューズと交換してください。 


電源コード- 


アンテナコント □-ル 青 

アンテナをコント□ールずるために使巧し 
まず。 IE 

(12 V DC 、 300 mA じ(内でご使巧ください。） 

下記]: a かの場合は、何も接続しないでくだ 
さい。 

参ルーフアンテナ車やガラスアンテナ車な 
どの場合： 

車側のアンテナブースターの電源人力端 
すじ接続して < ださい。 

参オートアンテナ車の場合： 

車側のオートアンテナのコント□ール人 
力端子に接続してください。 


ま：製品の発煙-故障を防ぐため 
に、黒リード線を必ずいちば 
ん初めに接続してください。 


アー つ を 

說ボデ痛部に腺に接続してくだ、を 



アクセサリー電源 赤 

車のエンジンスイ、ソチを ACC の位置にした1^ 
ときに電源が供給される電源回路に接続し ' — 
てください。 

+バッテリー電源 

車のエンジンスイ、ソチの ON/OFF に関係な 贾 
く、常にバッテリーから電源が供給さ E 
れる電源回路に接続してください。 ' — 


ま：ホ、黄リード線は車のヒューズ ユニッ トを通した 
後の端子に接続してください。 


接続•取り付けと動作確認 


38 



































/ u ア出力またはサブウーファー出力およびシステム u モートコント□ールへの 
/ 接続は、 DEH - 已6日のみ可能です。 


白 白 



接続•取り付けと動作確認 
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取り付け例（トヨタ車、日産車への取り付け） 
です。 


■日産車の場合 
日産車ブラケット 



車のラジオ、小物入れなどを 
取 D かす 

ラジオ、ル物入れなどを取り外し、 
それらを止めているブラケットを取り 
外します。 

そのブラケットを使用して、本機を取り付 
けます。 



ごま意 

♦取りかずネジの位置などは車種により異なり 
まず。詳し<は、お買い上げの販売店、また 
は、最寄りのディーラーにお問い合わせくだ 
さい。 


ジ 


ネジ止めする位置を確認する 



3 


ブラケツトを付属のネジで 
取り付ける 


左側、ち側、それぞれ2力所ずつ、 
付属のネジでネジ止めして、元通り車 
に取り付けます。 


11トラスネジ M 

Pizza (5 mm X8 mm) ymm 

Eff*x4 irr 


皿ネジ 

(5 mmx9 mm) 
x4 


ブラケットのネジ穴の形状に合わせて 
ネジを選びます。 



、ソメがじゃまになるとき 
は、巧り巧げます。 


フ□ントパネルの取りかしかた/ 
取0巧けかた 

フ□ントパネルを取り外すことびでさます（デ 
タッチャブル機構)。操作ち法は（今6ページ) 


ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が 
合ラ位置を確認してください。 

ブラケットのネジ穴は次のタイプがあり 
ます。 

■トヨタ車の場合 
トヨタ車ブラケット 


接続•取り付けと動作確認 
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動作を巧認ずる 

接続•取り付けび終わったら、次の操作を行っ 
て、本機び正常に動作することを確認してくだ 
さい。 

い 

Qm 

♦ 

I 

巧続•取 D 付けをもラー度 
確認する 

認 

接続•取り付けに誤りがないか、各コネクター 
:ま確実に接続されているか、もう一度、目で 
見て確認してください。 

2 

まのエンジンをかける 

爆 


本機の動作を確認する 


接続•取り付けと動作確認 
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CD の正しい使いかた 


•使用でをる CD について 

-次のマークが付いているコンパクトディ 
スク（光学式デジタルオーディオディス 
ク）をご使用ください。 


抽□昼陌 抽□昼函 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

r TEXT 1 


-本機は音楽 CD 規格(こ準拠して設計され 
ています。コピーコント□ール CD など 
の CD 規格外ディスクの動作保証及び性 
能保証は致しかねます。 

. ひび、丰ズ、そりのある CD は使用しな 
いでください。 

-特殊形状のディスクは、使用しないで< 
ださい。故障の原因じなります。 

X X 



-音楽用 CD レコーダーまたはパソコンで 
記録した CD-R / CD - RW ディスクは、 
ディスクの特性や丰ズ-巧れ、または本 
機内部のレンズの巧れ-露などじより、 
本機では再生できない場合があります。 

-パソコンで記録したディスクは、アプリ 
ケーションの設定および環境(こよって再 
生できないことがあります。（詳細は、 
アプリケーションの発売元にお問い合わ 
せください。） 

-直射日光や高温など、車内での保管状ミ兄 
じより、 CD - R / CD - RW ディスクは 
再生できな < なる場合があります。 

- CD - R / CD - RW ディスクじ記録され 
ているタイトルなどの文字情報は、本機 
では表示されない場合があります。（音 
楽データ （ CD - DA ) 再生時） 

-ファイナライズされていない CD - R / 
CD - RW ディスクじは対応していません。 

- CD - R / CD - RW ディスクの取り扱い 
じついては、ディスクの説明書や注意書 
きを十分お読みください。 

- 8 cm ディスク(こは対応しておりません。 
また、アダプターを装着した8 cm デイ 
スクも絶対に使用しないでください。 


• rOualDiscJ の再生について 

- 「 DualDisc 」 は、片面(こ DVD 規格準拠 
の映像やオーディオが、もう片面に CD 
再生機での再生を目的としたオーディオ 
がそれぞれ収録されています。 

• DVD 面ではないオーディオ面は、一般 
的な CD の物理的規格に準拠していない 
ためじ再生できないことがあります。 

- 「 DualDisc 」 を再生機器に挿入をしたり、 
取り出しをしたりするときじ再生面の反 
対側の面に傷がつ<場合があります。傷 
が付いた面は再生すると不具合がでる場 
合があります。 

-ディスクを取り化せないといった不 
具合が起こる可能性がありますので 
rOualDiscJ はご使用じならないでくだ 
さい。 

- 「 DualDisc 」 の仕様や規格などの詳細に 
関しましては、ディスクの発売元または 
販売元にお問い合わせください。 


•取り扱い上のご注意 

- CD は、信号記録面（虹色(こ光っている 
面）をさわらないようじ持ってください。 



- CD (こ丰ズを付けないでください。 

- CD じシールなどを貼らないでくださ 
い。 



•保管上のごを意 

-直射日光の当たるところや高温(こなると 
ころじは、 CD を保管しないでください。 



CD がそらないようじ、必ずケースに入 
れて保管してください。 
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•お手入れについて 

- CD が巧れたときは、柔らかいきれいな 
巧で CD の内周から外周方向へ軽くふい 
てください。 



• アナ□グ式レコード用のクリーナー、静 
電気防止剤などは使用しないで<ださ 
し、またベンジンやシンナーなどの揮発 
性の薬品をかけないで<ださい。 



• CD 再生の擇境について 

-走行中、振動のショックで音飛びを起こ 
すことがあります。 

-寒いとき、ヒーターを入れた直後に CD 
再生を始めると、本機内部の光学系レン 
ズや CD (こ露が生じて、正常な再生がで 
きないことがあります。このようなとき 
は、1時間ほど放置して自然に露がとれ 
るのをお待ちください。 CD じ付いた露 
は柔6かい布でふいてください。 

因メ f 

♦製品設計上配慮していまずが、機構上あるい 
は使用環境-ディスクの取り扱いなどにより、 
ディスク面に実使巧上支障のない程度のキズ 
が付<ことがあります。これは、製品の故障 
ではありません。一般的な消耗としてご理解 
ください。 


WMA / MP 3 / WAV 
ファイルについて 


• WMA とは？ 

•「Windows Media ™ Audio 」 の略で、 
米国 Microsoft Corporation (こよって 
開発された音声圧縮技術です 。 WMA 
データは 、 Windows Media Player 
Ver . 7 じ(降を使用してエンコードでき 
ます。 


〇ご'ま意 

参 WMA ファイルをエンコードしたアプリケー 
ションによっては、正常に動作しないことが 
あります。 

♦ WMA ファイルをエンコードした Windows 
Media 円 ayer のバージョンによっては、ア 
ルバム名などの文字情報が正し<表示されな 
いことがあります。 

♦本機で画像データを含む WMA ファイルを再 
生ずる場合、再生が始まるまでに時間がかか 
ることがあります。 


•巧生でをる WMA ファイルにつ 
いて 

Q ご'ま意 

参 WMA ファイルに名前を付けるときは、ファ 
イルをのあとに拡張子 （. wma ) を付けてく 
ださい。 

♦本機は、拡張す Cwma ) が付いているファ 
イルを WMA ファイルとして再生します。雑 
音や故障の原因となりまずので、 WMA ファ 
イル L ソかじは拡張子 Cwma ) を付けないで 
ください。 


-再生可能な WMA ファイルのサンプリ 
ング周波数は32 kHz 〜48 kHz です。 

- WMA ファイルは一般的(こ、ビットレー 

卜が高いほど音質が良くなります。本 が 
機は 、 CBR (固定ビットレート）で48 U 
kbps 〜320 kbps、VBR (可変ビッ をて 
トレート）で48 kbps 〜384 kbps の 
WMA ファイルの再生に対応していま 
す。ただし、ある一定の音質で音楽を楽 
しむためじは、より高いビットレートで 
記録することをおすすめします。 

-デジタル著作権保護 ( DRM ) で保護さ 
れたファイルは、再生がス丰、ソプされま 
す。に KIPPED 」 と表示されます。 

-ディスク内のすべてのファイルがデジタ 
ル著作権保護 ( DRM ) で保護されてい 
る場合、そのディスクは再生できません。 
「 PROTECT 」 と表示されます。 

-この製品は、下記の形式には対応してい 
ません。 

- Windows Media Audio Professional 
(5.1 ch ) 

- Windows Media Audio Lossless 〔巧逆 
圧縮） 

一 Windows Media Audio Voice 


• MP 3 とは？ 

- 「MPEG Audio Layer -3」 の略で、音声圧 
縮技術に関する標準フォーマツトです。 

次のページに続く 
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•巧生でをる MP 3 ファイルにつ 
いて 

Q ご'ま意 

♦ MP 3 ファイルに名前を付けるときは、ファ 
イル名のあとに拡張子 Cm | D 3) を付けてくだ 
さい。 

♦本機は、拡張子 (. mp 3) が付いているファイ 
ルを MP 3 ファイルとして再生しまず。雑音 
や故障の原因となりまずので、 MP 3 ファイ 
ル L が卜には拡張子 (. mp 3) を付けないでくだ 
さい。 


• ID 3 ほ g の Ver . 1.0/ 1.1 / 2.2 / 2.3 
/ 2.4 のアルバムさ)、曲さ)、およびアー 
ティストをの表示に対応しています。な 
お、 ID 3 ね g の Ver . 1 .X と Ver . 2 .X が 
混在している場合は、 Ver 2. X が優先さ 
れます。 

-サンプリング周波数が32 kHz 、 
44.1 kHz 、 48 kHz の MP 3 ファイルを 
再生する場合のみ、エンファシスじ対応 
します。なお、再生巧能なサンプリング 
周波数は、16 kHz 〜48 kHz です。 

- MP 3 ファイルは一般的(こ、ビットレート 
が高いほど音質が良くなります。本機は、 
CBR (固定ビットレート）では8 kbps 
〜320 kbps の MP 3 ファイルの再生に 
対応しています。また 、 VBR (可変ビッ 
トレート）の再生(こも対応しています。 
ただし、ある一定の音質で音楽を楽しむ 
ためじは、128 kbps じ(上のビットレー 
卜で記録することをおすすめします。 


• WAV とは？ 

• 「 Waveform 」 の略で、 Windows ® での 
標準音声フォーマツトです。 


•再生でをる WAV ファイルにつ 
いて 

Q ご'ま意 

♦ WAV ファイルにを前を付けるときは、ファ 
イル名のあとに拡張子 〔. wav ) をがけてくだ 
さい。 

♦本機は、拡張子 (. wav ) が付いているファイ 
ルを WAV ファイルとして再生します。雑音 
や故障の原因となりまずので、 WAV ファイ 
ル L ソクトには拡張子 （. wav ) を付けないでくだ 
さし、 


-本機は、 LPCM 形式および MS ADPCM 
形式で エンコー ドされた WAV ファイル 
の再生に対応しています。 


本機は、 LPCM 形式では16 kHz 
〜 48 kHz、MS ADPCM 形式では 
22.05 kHz 〜 44.1 kHz のサンプリン 
グ周波数で記録された WAV ファイルの 
再生に対応しています。 

表示されるサンプリング周波数の巧は、 
すべてではないことがあります。 

WAV ファイルは一般的じ、量子化ビッ 
卜数が高いほど音質が良くなります。本 
機は、 LPCM 形式で8 bit または16 
bit、MS ADPCM 形式で4 bit の量子化 
ビット数で記録された WAV ファイルの 
再生に対応しています。ただし、ある一 
定の音質で音楽を楽しむためじは、より 
高い量子化ビット数で記録することをお 
すすめします。 


ディスク巧のフォルダー 
にごいて 


WMA / MP 3 / WAV ファイルを 
収録した CD-R / CD-RW / CD - 
ROM のフォルダー構造は次の図のよう 
じなります。 



- WMA / MP 3/ WAV ファイルが記録 
された CD-R / CD-RW / CD-ROM の 
再生に対応しています。に09660のレ 
ベル1/レベル2/扳:張フォーマット 
( Joliet 、 Romeo ) (こ準拠して記録された 
ディスクが再生巧能です。 

-マルチセッション方式で記録したディス 
クの再生(こ対応しています。 

-パケットライトじは対応していません。 

- m 3 u のプレイリストじは対応していま 
せん。 

• MP 3 i ( MP 3 interactive ) フォーマット、 
および MP 3 PRO フォーマツト(こは対 
応していません。 
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-ファイルをの最大表示文字数は、拡張子 
を含めて32文字です。また、フォルダー 
さ)の最大表示文字数は32文字です。 

-再生などの操作でフォルダーが選択され 
る順番は、ライティングソフトで書き込 
まれた順番じなります。ただし、ライティ 
ングソフトじよっては、再生の順番を指 
定できるものもあります。 

-曲間（トラック間）（こブランクがない 
CD を、 WMA / MP 3/ WAV ファイル 
として CD-R / CD-RW / CD-ROM 
じ記録して再生した場合、曲間が音飛び 
したよう(こ闇こえます。 

-フォルダー番号は本機が割り当てます。 
お客様が割り当てることはできません。 

- CD-R / CD-RW / CD-EXTRA / 
MIXED-MODE CD ディスクじ WMA 
/ MP 3/ WAV ファイルと音楽デー 
夕 （ CD - DA ) が混在しているときは、 
WMA / MP 3 / WAV ファイルと音楽 
データ ( CD - DA ) を切り換えて再生で 
きます（今 rCD のふだんの操作」10ペー 
ジ)。この場合、再生は一番先頭の曲か 
ら始まります。 

- WMA / MP 3/ WAV ファイルを含ま 
ないフォルダーは認識しません。フォル 
ダーの番号を表示せず、ス丰 、ソプ します。 

- 8階層までの WMA / MP 3/ WAV ファ 
イルの再生(こ対応しています。ただし、 
多<の階層を持つディスクは、再生が始 
まるまでじ時間がかかります。ディスク 
の作成時には、階層を2つ]::/下(こする 
ことをおすすめします。 

-フォルダーの合計が99個までのデイス 
クを再生できます。 


USB 機器について 


- US 目ポータブルオーディ オプレ ー七一 
や USB Mass Storage Class 対応の 
US 目メモリー(こ収録された WMA / 
MP 3 / WAV ファイルを再生できます。 

Q ご'を意 

♦US 目機器を本機に接続する際は、別売の 
US 目ケーブル（例： CD-U 日 1 E ) を使用して 
ください。 US 目ケーブルを使わずに直接接続 
ずると、 US 目機器が突起物となり危険です。 
指定の US 目ケーブル L ソかは、使用しないで 
ください 

♦接続ずる US 目機器によっては、ラジオにノ 
イズの影響を与えることがありまず。 

•パーテイシヨンを作った USB メモリーは最 


初のパーティシヨンのみ再生巧能です。 

♦使用する US 目機器の種類によっては、本機 
が正しく認識できない場合がありまず。また、 
曲を正し<再生できない場合があります。 

参 US 目八ブを使用しての接続には対応していま 
せん。 

• USB 機器を直射日光の当たるところに長時間 
放置すると、高温により変形•変色したり、 
故障ずるおそれがありまず。使巧しないとき 
は、直射日光の当たらないところに保管して 
ください。 

♦本機と組み合わせて使巧ずる場合、 US 目機器 
は必ず固定してください。 US 目機器が落下し 
て、ブレー丰ペダルやアクセルペダルの下に 
滑り込むと大変危険でず。 

参 US 目メモリー、 US 目オーディオプレーヤー 
LU か （ US 目扇風機など）は接続しないでくだ 
香い。 

♦ US 目機器の取り扱いについて詳しくは、それ 
ぞれの説明書をお読み < ださい。 


USB 機器巧のフオル 
夕一について 


• US 目メモリー内のフォルダーと圧縮 
オーディオファイルの構成は、下図のよ 
うじなります。 US 目ポータブルオーディ 
オプレーヤーの場合の構成は、プレー 付 
七一じよって異なります。 録 



- 01〜〇日はフォルダー番号の割り当て、 
①〜⑥は曲の再生順の例です。ユーザー 
が本機でフォルダー番号を割り当てた 
り、再生の順番を指定することはできま 
せん。 

-圧縮オーディオファイルの再生の順唐 
は、 US 目メモリーじコピーされた順番 
と同じです。 

-再生の順唐を指定するには、次の方法を 
推奨します。 

次のページに続く 
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① パソコンで、 r 001 xxx . nnp 3」 や 
r 099 yyy . wnnaj など順番を示す数字 
をファイルをの先頭に付ける。 

② それらのファイルをフォルダーじ入 
れる。 

③ フォルダー単位で US 目メモリーじコ 
ヒーする。 

ただしパソコンの環境じよっては、この 
方まで指定できない場合もあります。 

• 再生できるファイルの合計は、最大 
15 000ファイルです。 

-再生できるフォルダーの合計は、最大 
已〇〇フォルダーです。 

- 8階層までの WMA / MP 3/ WAV ファ 
イルの再生に対応しています。 

- US 目機器のフォルダー階層が多い場合、 
再生が始まるまでに時間がかかります。 

-画像データを含む圧縮オーディオファイ 
ルを再生する場合、再生が始まるまでに 
時間がかかることがあります。 

-ファイルをの最大表示文字数は、拡張子 
を含めて32文字です。また、フォルダー 
さ)の最大表示文字数は32文字です。 

-ファイルをエンコード/ライティングし 
たアプリケーション(こよっては、文字 
情報が正し< 表示されないことがあり 
ます。 

が - m 3 u のプレイリストじは対応していま 

m せん。 


iPod について 


•本機が巧応ずる iPod 

-本機はじ(下の iPod じ対応しています。 
本機で確認済みのソフトウエアのバー 
ジョンは次のとおりです。これじ(前の 
バージョン(こついては保証できません。 

-第日世代 iPod nano : Ver . 1.0.1 
-第4世代 iPod nano : Ver . 1.0.4 
-第3世代 iPod nano : Ver . 1.1.3 
-第2世代 iPod nano : Ver . 1.1.3 
-第1世代 iPod nano : Ver . 1.3.1 
-第3世代 iPod touch : Ver . 3.1.2 
-第2世代 iPod touch : Ver . 3.1.2 
-第1世代 iPod touch : Ver . 3.1.2 
- iPod classic 160 G : Ver . 2.0.3 


- iPod classic 120 G : Ver . 2.0.1 
- iPod classic : Ver . 1.1.2 
-第日世代 iPod : Ver .1.3 
- iPhone 3 GS : Ver . 3.1.2 
— iPhone 3 G : Ver . 3.1.2 

-最新の情報じついては力□、ソツエリア 
ホームぺージ ( http :// carrozzeria . jp ; 
をご覧ください。 

-操作方法は、 iPod の世代やソフトウエ 
アのバージョンじよって異なることがあ 
ります。 

- iPod を接続する(こは、 iPod 用 US 目変 
換ケーブル（例: CD - IU 50) が必要です。 

0ご'ま意 

参 iPod は、著作権のないマテリアル、またはま 
的に複製-再生を許諾されたマテリアルを個 
人が私的に複製-再生ずるために使巧許諾さ 
れるちのです。著作権の侵害は法律上禁止さ 
れていまず。 

♦iPod を直射日光の当たるところに長時闇放置 
ずると、高温により変形•変色したり、故障 
するおそれがあります。使用しないときは、 
直射日光の当たらないところに保管してくだ 
さい。 

♦本機と組み合わせて使用する場合、 iPod は必 
ず固定してください。 iPod が落下して、ブレー 
丰ペダルやアクセルペダルの下に滑り込むと 
大変危険です。 

参 iPod の取り扱いについて詳しくは、 iPod の 
説明書をお読み<ださい。 


• iPod の設定について 

-音質効果を最適じするためじ、 iPod が 
接続されると、本機は iPod の EQ の設 
定を自動的に fLAT 」 （こ変更します。 
取り外すと、設定は自動的に元に戻り 
ます。 

- iPod を本機に接続している場合、 
CTRL iPod モード中]::/外では、 iPod の 
リピートは「オフ」じ設定できません。 
また、 iPod のリピートが「オフ」じ設 
定されていても、本機に接続すると、自 
動的に「すべて」じ変更されます。 
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巧障かな？と思った 6 


故障かな？と 


それでち 

思った! 5 


1 直 5 ないときは 

If 保証書と アフターヴービ 

修理を依頼される前に1 

古 

次の表の内容をチエツ M 

r 

ス」をお読みになり、修 

クしてください。 


理を依頼してください。 


•共通頃目 


症状 

原因 

処置 

電源が入らない。 

動作しない。 

各リード線やコネクターが 
正しく接続されていない。 

正しく確実に接続されているか、も 
う一度確認して < ださい。 

車両のバッテリーのマイナス端子を 
かして、1分後再接続してください。 

ヒューズが切れている。 

ヒューズが切れた原因を解まし、切 
れたヒューズと同じ容量のものと巧 
換してください。 

音が出ない。 

音がルさい。 

音量を下げている。 

音量を調節してください 
(吟「基本的な操作」1日ページ)。 

前後の音量ノ \'ランスの調節が 
適切でない。 

正しく調節してください 
(吟「前後左右の音量バランスを調 
節ずる」27ページ)。 

前または後ろのスピーカーから 
音が出ない。 

前後の音量ノ \'ランスの調節が 
適切でない。 

正しく調節してください 
(吟「前後左右の音量バランスを調 
節ずる」27ページ)。 

左またはちのスピーカーから 
音が出ない。 

左ちの音量ノ \'ランスの調節が 
適切でない。 

正しく調節してください 
(吟「前後左右の音量バランスを調 
節ずる」27ページ)。 

本機が誤動作ずる。 

雑音が人る。 

携帯電話などの電波発信機器を本機 
におづけて使巧している。 

電波発信機器を本機から離してご使 
巧ください。 

•ラジオ 

おげ 

原因 

処置 


放送局の周波数が合っていない。 

周波数を正し<合わせて<ださい 
(今「ラジオのふだんの操作」11ページ)。 

ラジオの受信中、"ジージー、 
ザーザー"という雑音が多い。 

放送局の電波が弱い。 

ほかの放送局を選局してみてください 
(今「ラジオのふだんの操作」11ページ)。 


周 U に障害物があるなど、受信状態 
が良 < ない。 

受信状態が良<なると、雑音が少な 
<なリます。 

自動選局できない。 

放送局の電波が弱い。 

手動で選局してください 
(今「ラジオのふだんの操作」11ページ)。 

• CD、WMA / MP 3 

1 /WAV 


症げ 

原因 

処置 


CD に大きな丰ズやそりがある。 

CD を交換してください。 

良<なれば、 CD の不良です。 

CD 再生中、大きな雑音が出る。 

CD の再生が途中で止まる。 

CD が極端に巧れている。 

CD のちれをふき取ってください 
(吟 「 CD の正しい使いかた」42ページ)。 

CD が自動的に出てくる。 

CD に曇りや巧れがついている。 

CD の曇りやミちれをふき取って < ださい 
(4 に D の正しい使いかた」42ぺージ)。 


CD の裏表を逆にしてセットしている。 

CD のタイトル面を上じしてセットし 
てください。 


次のページに続く 



































•AUX 


症状 

原因 

処置 


外部機器 〔 AUX ) の音量を下げて 

外部機器 ( AUX ) の音量を調節して 

音が出ない。 

いる。 

ください。 

音がルさい。 

抵抗人り AUX ケーブルを使巧して 

抵抗なし AUX ケーブルを使用して 


接続している。 

接続してください。 


説豁ットジ㈱示 I 


s 


正常に再生でさないとさは、ディスプレイにエラーメッセージび表示されます。 


• CD、WMA / MP 3 / WAV のエラー表巧 


メッセージ（エラー番号） 

原因 

処置 

rERROR -11」 rERROR -12」 

CD がちれているとき。 

CD のちれをふき取って<ださい。 

rERR 0 R -17 j 「 ERROR -30」 

CD に丰ズやひびがあるとき。 

CD を交換してください。 

rERROR -1 己」 

CD - R / CD - RW を録音しないまま 
使用している。 

CD - R / CD - RW は、録音してから 
お使いください。 

rERROR -10」 rERROR -1 1」 
rERROR -12 J rERROR -1 己」 
rERROR -1 7」 rERROR -30」 
「 ERROR - AO 」 

電気系、機構系の故障が考えられる 
とさ。 

車のエンジンスイ、ソチを一度 OFF 
にしてから ON にずるか、 CD 再生 
を一度やめてから、もう一度 CD 再 
生にしてください。 

rERROR -23」 

再生できないフォーマツトの CD - 
R 0 M を挿人した。 

CD を交換してください。 

「 N 0 AUDIO 」 

何も録音されていない CD - ROM を 
挿入した。 

WMA / MP 3 / WAV ファイルの 
記録されている CD - ROM と交換し 
てください。 

「 PROTECT 」 

ディスク内のすべてのファイルがデ 
ジタル著作権保護 〔 DRM ) で保護 
されている。 

CD を交換してください。 

に KIPPED 」 

デジタル著作権保護 ( DRM ) で保護 
された WMA ファイルを再生した。 

デジタル著作権保護 ( DRM ) で保 
護されていないファイルを再生して 
ください。 

• USB のエラー表巧 

メッセージ（エラー番号） 

原因 

処置 


USB コネクターまたは USB ケーブ 
ルがショートした。 

USB コネクター/ USB ケーブルが 
何かにはさまっていないか、破損し 
ていないか確認してください。 

「CHECK US 巨」 

規定（今「おもな仕様」52ページ） 
!：：/上の電流を消費ずる USB 機器を 
接続した。 

接続した US 目機器をかしてくださ 
し、そのあとで、車のエンジンスイ、ソ 
チを一度 OFF にしてから ON にし 
てください。次に、対応する USB 
機器を接続してください。 

「 N/A US 目」 

接続された USB 機器が本機に対応 
していない。 

USB Mass Storage Class 対応の 
US 目機器を接続してください。 

「 N 0 AUDIO 」 

何も収録-保をされていない USB 
機器を接続した。 

対応ずる圧縮オーディオファイルが 
収録-保をされた USB 機器を接続 
してください。 

セ丰ュリティー機能付きの US 目メ 
モリーを接続した。 

US 目メモリーの説明書に従って、 
セ丰ュリティーを解除してから使用 
してください。 
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メッセージ（エラー番号） 

原因 

処置 

「 PROTECT 」 

USB 機器内のすべての WMA ファ 
イルが Windows Media DRM 9 / 
10 で保護されている。 

Windows Media DRM 9 / 10で 
保護されていない圧縮オーディオ 
ファイルを収録-保ちした US 目機 
器を接続してください。 

に KIPPED 」 

Windows Media DRM 9/10 で保 
護された WMA ファイルを再生した。 

Windows Media DRM 9 / 10で 
保護されていない圧縮オーディオ 
ファイルを再生してください。 

rERROR -19」 

正常に通信できない。 

L ソ下のいずれかの処置を行ったあと、 
ソースを USB に切り換えてください。 
車のエンジンスイ、ソチを一度 OFF 
にしてから ON ずる。/接続した 
USB 機器を一度かしてから接続す 
る。/別のソースに切り換える。 

「 ERROR -23」 

接続された US 目機器のフォーマツ 
卜が、 FAT 32/ FAT 16 か FAT 12 
ではない。 

フォーマットが、 FAT 32/ FAT 16 
か FAT 1 2の USB 機器を接続して 
ください。 

「 N 0 DEVICE 」 

USB / iPod ソース自動切り換え設定 
が OFF の場合に、 US 目機器が接続 
されていない。 

USB / iPod ソース自動切り換え設定 
を ON にしてください（吟 rus 目/ 
iPod ソースの切り換え方法を設定 
ずる」32ページ)。 


対応ずる US 目機器を接続して<だ 
さい。 

• iPod の I ラー表示 

メッセージ（エラー番号） 

原因 

処置 

「CHECK US 巨」 

iPod は動作ずるが、充電されない。 

iPod ケーブルがシヨートしていな 
いか〔たとえば、金属物にはさまれ 
ていないか）確認してください。確 
認後、車のエンジンスイ、ソチを一 
度 OFF にしてから ON じずるか、 
iPod を一度脱着してください。 

rERROR -19」 

正常に通信できない。 
iPod に問題が発生した。 

コネクターを一度かし、 iPod のメ 
インメニューが表示されてから、も 
う一度確実にコネクターを接続して 
ください。それでも iPod が正常に 
動作しない場合は、 iPod をリセ、ソ 
卜してください。 


iPod ソフトウェアのバージヨンが 
古ぃ。 

iPod ソフトウェアのバージヨンを 
アップデートしてください。 

rERROR -16」 

iPod に問題が発生した。 

コネクターを一度かし、 iPod のメ 
インメニューが表示されてから、も 
う一度確実にコネクターを接続して 
ください。それでも iPod が正常に 
動作しない場合は、 iPod をリセ、ソ 
卜してください。 

「 N 0 SONGS 」 

iPod に曲が入っていない。 

iPod に曲を転送してください。 

に TOP 」 

選んだプレイリストじ曲が人ってい 
ない。 

曲が入っているプレイリストを選ん 
でください。 

「 N 0 DEVICE 」 

USB / iPod ソース自動切り換え設定 
USB / iPod ソース自動切り換え設定を ON にしてください（今 rUSB / 

が OFF の場合に、 iPod が接続され iPod ソースの切り換え方法を設定 
ていない。 する」32ページ)。 



対応ずる iPod を接続してください。 


s 
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♦保証書 

保証書は、ご購入年月日、販売店をなど 
が記入されていることをお確かめのうえ、 
ご購入の際(こ販売店より受け取って < だ 
さい。 

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛 
失したりすると、保証期間中でも保証が無 
効となります。記載内容をよくお読みのう 
え、大切に保管してください。 


♦保証期聞 

この製品の保証期間は、お買い上げの曰よ 
り1年間です。 


♦保証期聞経過後の修理について 

お買い上げの販売店または修理受付セン 
ター（沖縄県のみ沖縄サービスステーシヨ 
ン）じご相談<ださい。修理すれば使用で 
きる製品じついては、ご希望(こより有料で 
修理いたします。 

♦補修用性能部品の最低保ち期間 

当社は、本機の補修用性能部品を、製造巧 
ち切り後最低6年間保有しています。（性 
能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めじ必要な部品です。） 

♦ご質巧、ご相談は 

本機に関するご質問、ご相談はパイオニア 
カスタマーサポートセンターまたはお買い 
上げの販売店にお問い合わせください。 


•WMA 

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 

本製品は、米国 Microsoft Corporation び 
所有する技術を使用しています。また、米国 
Microsoft Licensing Inc . の許可を得ずに使 
用または頒巧でさません。 


• MP 3 

本機を提供する場合、非営利目的の個人向けラ 
イセンスのみび提供されます。下記放送で、本 
機を使うライセンスを提供したり、いかなる形 
式にせよ、使う権利を意味するちのではありま 
せん。下記放送で本機を使用する場合は、それ 
ぞれ固有のライセンスび必要となります。詳細 
は、インターネット上のホームページ 
http :// www . mp 3 licensin 呂 .com 
をご覧ください。 

-営業目的、すなわち利益の発生するリア 
ルタイム放送（地上波放送、衛星放送、 
ケーブルテレビを始めとするメディア）、 
インターネ 、ソ トを使った放送やデータ転 
送、イントラネットを始めとするネット 
ワーク、あるいはペイオーディオやオン 
デマンド方式のオーディオといった電子 
的放送番組の配布システムなど。 


•iTunes 

iTunes は、米国および他の国々で登録された 
Apple Inc . の商標です。 


保証書と アフターサービス 商標-著作権など 


載た受定号の 
記ぃ理認番 □ 

じ理修ス話窓 
ご書修はビ電理 
^証きた I 、 修 
い 保、つまサ地. 

D 、基店縄在 □ 
はじ売沖所窓〇 
^き定販み。談い 
理と規 ののい相さ 
た証げ県さごだ 
W じ保上縄だ 
巧生社ぃ沖<の覧 
中が当買{絡属ご 
S 障るお-連がを 
^故ぃ。夕ごじ J 
期、てすンじ機内 
0 -れまセ}本案 
^万さし付店はご 


付録 
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•iPod & iPhone 


/ \ 

Made for 

圖 iPod 0 iPhone 

V_ / 


「Made for iPod 」 および 「Made for iPhone 」 
とは、それぞれ iPod あるいは iPhone 専用に 
接続するよう設計され、アップルび定める性能 
基準を満たしているとデべ□ッパによって認定 
された電テアクセヴ IJ であることを示します。 
アップルは、本製品の機能および安全および規 
格への適合について一切の責任を負いません。 



おちな仕様 


•共通部 

使用電源： 
アース 方式： 
最大消費電流： 
外お寸法 


質量： 


DC 14.4 V (10.8 V〜1日.1V使巧巧能） 
マイナスアース方式 

10.0 A 


(取付寸法）：178 (W) mm x 50 (H) mm x 16己の） mm 
(ノーズ寸ま）：170 〔W) mm X 46 (H) mm x 17 (D) mm 
1.0 kg (コード含まず） 


•アンプ/才ーディオ部 

最大出力： 50W X 4 

定格出力： 22W X 4 (50 Hz ~ 15 000 Hz、 己％ THD) 

負荷インピーダンス： 4 Q 〔4 Q 〜8 Q 使用可能） 

プリアウト最大出カレベルの EH- 已巨 0): 2.2 V 
インピーダンス （DEH- 日 60) : 1 k Q 

卜ーンコントロール 

(バス）周波数：10日 Hz 
ゲイン：±に服 
〔ミ、ソド）周波数：1 kHz 

ゲイン：±12服 
(トレブル）周波数：10 kHz 
ゲイン：±12 dB 

が サブウーファーアウ トプット 

U (DEH-560) 

^ 周波数：日0 Hz/ 63 Hz/ 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz 

ス□-プ: -18 dB/oct 
調整幅: -24 ± 6 dB 
位相: NORMAL / REVERSE 


• CD プレーヤー部 

お式： コンパクトデイスクオーデイオシステム 

使用ディスク： コンパクトディスク 

信号フオーマット 


サンプリング周波数 
量子化ビット数 

周波数特性： 

S/N 比： 

ダイナミックレンジ： 

チヤンネル数： 

WMA デコーディングフォーマット： 

MP3 デコーディング フォー マット： 
WAV シグナル フオー マット： 


:44.1 kHz 
:16ビット直線 

5 Hz 〜20 00日 Hz (± 1服） 

94 dB (1 kHz) 

〔IHF-A ネットワーク） 

92 dB (1 kHz) 

2〔ステレオ） 

Ver. 7、7.1、8、9、10、11、12 
(2 ch audio) (Windows Media Player) 
MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3 
Linear-PCM、MS ADPCM 
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•USB 部 

USB 規格： 

最大供給電流： 

USB クラス： 

ファイルシステム： 

WMA デコーディングフォーマット： 

MP 3 デコーディングフォーマット： 
WAV シグナルフオーマット： 


USB 2.0 Full Speed 
500 mA 

マスストレージクラス 

FAT12、FAT 16. FAT32 
Ver. 7 、 7.1 、 8 、 9 、 10 、 11、12 
(2 ch audio) (Windows Media Player) 
MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3 
Linear-PCM、MS ADPCM 


• FM チューナー部 

受信周波数帯域： 

実用感度： 


76.0 MHz 〜 90 .日 MHz 

9 dBf (0.8 u V/75 Q 、 モノ ラル、 S/N : 30 dB) 


S/N : 

高調波歪率： 

周波数特性： 

ステレオセパレーシヨン： 


72 服 （ IH 卜 A ネットワーク） 

0.3 % (6 己服 f 入力、 1 kHz 、 ステレオ）、 
0.1 % (6 己 d 目 f 入力、 1 kHz 、 モノラル） 
30 Hz ~ 15 000 Hz (± 3 服） 

45 dB (65 dBf 入力 、1 kHz) 


参 AM チューナー部 

受信周波数帯域： 

実用感度： 

S/N : 


522 kHz - 1629 kHz 
设け \1 (S/N : 20 服） 

62 服 (IHF-A ネットワーク） 


•付属品 

コードユニット： 1 

取付ネジ類： 1 式 

取扱説明書： 1 

ま全上のごミ主意： 1 

保証書： 1 


ご相談窓口 -修理窓口のご案内： 1 

因メモ 

参上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、 
一部異なる場合があります。 
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< 各窓□へのお問い合わせ時のご注意 > 

「0120」で始まる la フ U- コールおよび^@フリーコールは、携帯電話- PHS などからは、ご使用になれません。 
また、【一般電話】は、携帯電話- PHS などからご利用可能ですび、通話料びかか0ます。 


ご相談窓□のご案内 


パイオニア商品の修理-お取り扱い（取り付け-組み合わせなど）にっいては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。 

商品についてのご相談窓 □ • 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓□およびカタ□グのご請ホにっいて 

カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーコール） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00 ±曜9:30〜12:00、13:00〜17:00 ( 日曜•祝日•弊社休業日は除く） 

■ カーオーディオ/カーナビゲーシヨン商品 

電話 IP 01 20-944-1 11 【一般電話】 044-572-8101 
ファックス 044- 已 72-8 103 

インターネットホームぺージ http :// pioneer . jp / support / 

※商品にっいてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の r 故障かな？と思った5」 を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。 

それでち正常に動作しない場合は、①型名、③ご購入曰、③故障症状を具体的にご連絡 < ださい。 

修理についてのご相談窓 □ • お買いまめの販売店に修理の依頼びできない場合 

修理受付窓 □ (沖縄県を除 < 全国) 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00 ±曜9:30〜12:00、13:00〜17:00 ( 日曜•祝日•弊社休業日は除く) 

コーパイォニア 

電話 IP 0120-5-81028 【一般電話】 044 -572-8 100 
ファックス IP 0120-5-81029 

インターネットホームページ http :// pioneer . jp / support/repainhtml 

※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております 


沖縄サービス認定店（沖縄県のみ） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00(±曜•日曜•祝日-弊社休業日は除く） 

電話 【一般電話】 098-987- 

ファックス 098 -987-1 121 

1120 

部品のご購入についてのご相談窓 □ 

参部品（付属品- U モコン-取扱説明書など）のご購入について 

部品受まセンター 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00 ±曜 

9： 30〜 12:00.13： 00〜17:00 ( 日曜•祝日-弊社休業日は除く） 

電話 IP 01 20-5-8 1095 

ファックス ^1^) 01 20-5-81 09 巨 

【一般電話】 044- 已 72-8 107 


記載内容は、予告な < 変要させていただ < ことびありますので予めご了承 < ださい。 V0L041 

yY イオニア株式会社 

干21 2-0031 ◎ パイオニア株式会社 2010 

神奈川県川崎市き区新ル倉1番1号 <KFWZX> <10G00000> <CRA4386-C/N> 


君翅製活藝 DmH -5 巧0/4巧0 








